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Klimatyzacja Wentylacja Pompy ciepła Woda lodowa

Noxa to europejska marka 
urządzeń z branży HVAC, która 
powstała jako odpowiedź na 
potrzeby klientów, oczekujących 
od klimatyzacji przede wszystkim 
niezawodnego funkcjonowania             
i intuicyjnej obsługi.

Użytkownicy uznają urządzenia 
Noxa za „klimatyzatory w sam 
raz” - jako idealne dopasowanie 
jakości, funkcjonalności i ceny do 
faktycznych potrzeb i oczekiwań.
W portfolio marki Noxa znajdują 
się również inne kategorie 
urządzeń, do zastosowań 
domowych i komercyjnych.
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Strategianoxa, to jeden cel
przekazać w ręce użytkownika klimatyzatory, które są:

• funkcjonalne
• intuicyjne
• proste w obsłudze
• bezpieczne 
• ekologiczne i ekonomiczne

Idealne portfolio urządzeń
W ramach marki Noxa można znaleźć optymalny typoszereg urządzeń z zakresu klimatyzacji 
freonowej, wentylacji, pomp ciepła, jak również wody lodowej. Zakres proponowanych urządzeń 
wpisuje się w wymagania projektowe większości obiektów. Dodatkowo, sprawdzona jakość 
urządzeń gwarantuje ich niezakłóconą pracę.

Dom

Hotel

Mieszkanie

Szpital

Biuro

Hala 
produkcyjna

Lokale 
usługowe

Galeria 
handlowa



noxa WIFI

odpowiedni klimat
na wyciągnięcie ręki 

WiFi
Darmowa aplikacja AC Freedom i Net Home Plus
dostępna jest dla urządzeń z systemem Android 
lub iOS.
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Jednostki ścienne Noxa Lucky w standardzie 
wyposażone są w moduł wifi natomiast seria 
Noxa Happy może zostać doposażona w moduł 
wifi, który pozwala na zdalne sterowanie klimaty-
zacją z dowolnego miejsca na świecie. Również 
urządzenia serii Professional mogą być obsługi-
wane przez wifi.
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CHŁODZENIE I GRZANIE 
365 dni w roku

START & FUN 
włącz i ciesz się życiem

TYLE FUNKCJI ILE POTRZEBUJESZ  
klimatyzator „w sam raz”

CICHA PRACA I NIEPOWTARZALNY WYGLĄD  
stać Cię na to!

ZDROWE POWIETRZE I KOMFORT W POMIESZCZENIU 
dla Ciebie, dla wszystkich

INDWIDUALNE STEROWANIE
Ty tu rządzisz

PROSTY MONTAŻ I ŁATWY SERWIS  
wygoda i bezpieczeństwo

1
2
3
4
5
6
7

Prostota
i funkcjonalność



Europejska 
marka 
klimatyzacji
Noxa to europejska marka 
klimatyzacji. W Europie też znajduje 
się najwięcej użytkowników 
klimatyzacji tej marki.  
Urządzenia Noxa spełniają wszelkie 
europejskie normy prawno-
energetyczne oraz ekologiczne.

Magazyn główny urządzeń Noxa 
mieści się w Polsce, co gwarantuje 
doskonałą dostępność urządzeń 
przez cały rok. Właścicielem marki 
jest firma Nabilaton – doświadczony 
dostawca rozwiązań HVAC. Firma 
zapewnia obsługę sprzedażową 
i posprzedażową, w tym zamówienia 
serwisu, szkolenia  
oraz wsparcie  
marketingowe.

Niemcy

Dania

Islandia

Rumunia

Czechy

Słowacja

Litwa

Łotwa



4.0

Jak noxa realizuje 
swoje obietnice?
• noxa produkuje urządzenia stosując tylko 

atestowane materiały najwyższej  jakości,

• prowadzi dokładną kontrolę jakości od 
początku do końca procesu produkcyjnego,

• angażuje najlepszych projektantów  
i inżynierów branży HVAC przy tworzeniu  
i produkcji urządzeń,

• projektując klimatyzatory uwzględnia potrzeby 
i oczekiwania użytkowników, nowoczesne 
rozwiązania technologiczne  
oraz uwarunkowania klimatyczne,

• produkuje urządzenia w najbardziej 
prestiżowych zakładach na świecie, 
co gwarantuje wysoką jakość produktu.

noxa 4.0
Produkcja urządzeń Noxa odbywa 
się w Azji, a dokładnie 
w najnowocześniejszych fabrykach 
wykorzystujących inteligentne maszyny oraz 
systemy zarządzania procesami. 
Dzięki innowacyjnym liniom montażowym, 
zaawansowanym procesom technologicznym 
i testom jakości na każdym etapie produkcji, 
urządzenia marki są proste i bezproblemowe 
zarówno w użytkowaniu jak i eksploatacji.
Optymalizacja procesów produkcyjnych w 
ramach Przemysłu 4.0 skutkuje produkcją 
urządzeń najwyższej jakości. 
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4.0

portfolioidealne
portfolio urządzeń

NOXA HEAT combo

NOXA AIR
centrala

rekuperacyjna

NOXA AQUA
kasetonowe

4-stronne
chilller

modularny

NOXA FOR YOU
seria Happy

seria Lucky
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portfolio
NOXA FAMILY przenośne

Seria Joy
przenośne
Seria Smile

kurtyna
powietrzna

rekuperator
ścienny

ścienne
podstropowo-

przypodłogowekanałowe
kasetonowe

1-stronne

seria Multi

seria
Professional



funkcje
Filtr zimnokatalityczny 
Zastosowanie filtra zimnokatalitycznego 
pozwala na usunięcie z powietrza substancji 
chemicznych takich jak tlenek węgla, siarko-
wodór, amoniak, benzen, formaldehydy.

Filtr siatkowy
Filtr wstępny klimatyzatora pokrywający całą 
powierzchnię wymiennika. Wyłapuje on 
cząstki pyłu, bakterie, grzyby i drobnoustro-
je, pozostawiając zdrowe i czyste powietrze 
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

8˚C

Funkcja 8°C (Frost protect)
Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje 
temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 8°C, 
zabezpieczając przed znacznym wychłodze-
niem podczas dłuższej nieobecności 
domowników w czasie zimy.

z z z Pozwala na zmniejszenie poboru prądu, 
poprzez automatyczne zmniejszanie i zwięk-
szanie ustawionej temperatury. 

Funkcja snu 

Pamięć ustawienia żaluzji
Po ponownym uruchomieniu urządzenia 
żaluzje poziome jednostki wewnętrznej 
ustawiają się tak samo jak podczas ostatnie-
go użytkowania urządzenia.

Tryb awaryjny 
Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb 
awaryjny do czasu usunięcia usterki.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Najnowsza powłoka Golden Fin ma bardzo 
dobre właściwości usuwania wody z 
powierzchni lameli. Powłoka jest gładka, 
posiada bardzo dobre parametry hydrofobo-
we, które zapobiegają korozji.  

Detekcja wycieku czynnika chłodniczego 
Urządzenie sygnalizuje wyciek czynnika 
chłodniczego na podstawie parametrów 
pracy urządzenia. 

Wachlowanie poziomych żaluzji 
Dzięki tej funkcji powietrze zostaje równo-
miernie rozprowadzone po pomieszczeniu. 

ECO
Dzięki funkcji ECO urządzenie w inteligentny 
sposób dostosowuje prędkość wentylatora 
oraz pracę sprężarki. Dzięki temu pobór 
prądu zostaje ograniczony nawet do 60%, co 
w znacznym stopniu przekłada się na 
oszczędność.

Follow me 
Pomiar temperatury w pomieszczeniu doko-
nywany jest czujnikiem wbudowanym w 
sterownik bezprzewodowy. Pozwala to na 
dopasowanie optymalnej temperatury 
pomieszczenia. 

Samooczyszczanie
Funkcja zapobiega namnażaniu się bakterii 
poprzez osuszenie wymiennika w jednostce 
wewnętrznej.
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5 prędkości wentylatora
Zastosowanie technologii inwerterowej 
zwiększa energooszczędność urządzenia. 

Auto restart 
W przypadku przerwy w dopływie energii, 
klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i 
automatycznie przywraca je po wznowieniu 
zasilania. 

Programator czasowy
Funkcja daje możliwość ustawienia godziny 
włączenia i wyłączenia urządzenia. 

Nawiew 4D 
Polepszony rozkład przepływu powietrza w 4 
różnych kierunkach sprawia, że warunki w 
pomieszczeniu są bardziej komfortowe.

Swing
Funkcja pozwala uzyskać pożądany kąt nachy-
lenia łopatek.

Praca w niskich temperaturach
Urządzenie ma możliwość pracy w trybie 
chłodzenie/grzanie poniżej temperatur 
rekomendowanych.

STRONG
Strong
Funkcja ta prowadzi do uzyskania najwyższego 
poziomu chłodzenia lub grzania urządzenia.

Port alarmowy
Urządzenie zostało wyposażone w styk wyjścia 
alarmowego, który poinformuje o awarii.

Port on/o�
Port umożliwiający zdalne włączenie/wyłą-
czenie klimatyzatora za pomocą sygnału 
bezpotencjałowego. 

Ognioodporna skrzynka elektryczna
Nowoczesna obudowa skrzynki elektrycznej 
posiada jeszcze wyższe wymagania ogniood-
porności.

Wbudowana pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin ułatwia odpro-
wadzanie skroplin z jednostki wewnętrznej. 

Sterowanie WIFI 
Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi, 
który pozwala na zdalne sterowanie klimatyza-
cją z dowolnego miejsca na świecie. Darmowa 
aplikacja NetHome Plus dostępna jest dla 
urządzeń z systemem Android i iOS. 

Samodiagnoza
Urządzenie automatycznie wyłączy się jeśli 
wykryje awarię lub nieprawidłowe działanie. 



Świeże powietrze
Za pomocą dodatkowego kanału wentylacyj-
nego do klimatyzatora doprowadzane jest 
świeże powietrze. 

Funkcja clean
Funkcja obejmuje czyszczenie wymiennika 
ciepła jednostki wewnętrznej poprzez 
osuszanie go po pracy, a także oczyszczeniu 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej 
poprzez włączeniu wentylatora w kierunku 
przeciwnym do pracy standardowej.

6˚
Zmiana kierunku nawiewu powietrza o 6°
Każdorazowe naciśnięcie przycisku DIRCT 
powoduje skok, ruch żaluzji o 6°. Przycisk 
należy naciskać aż do osiągnięcia żądanego 
ustawienie lameli i kierunku nawiewu.

LED
On/O�

Wyłączenie/włączenie wyświetlacza LED
Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświe-
tlacza ledowego w jednostce wewnętrznej 
oraz sygnału dźwiękowego (w zależności od 
modelu) zapewnijąc komfort i ciszę

S
C

Short cut
Aktywowanie tej funkcji pozwala przywrócić 
poprzednie ustawienia, w tym tryb działania, 
nastaw temperatury, prędkość wentylatora. 

Tryb cichy
Po uruchomieniu funkcji cichej pracy sprężar-
ka przechodzi na niskie częstotliwości dzięki 
czemu hałas zostaje ograniczony.

Programator tygodniowy
Dostępny w aplikacji bądź w sterowniku 
przewodowym programator umożliwia 
ustawienie harmonogramu pracy klimatyzato-
ra w ciągu całego tygodnia.

Ustawienie sprężu
Możliwość zmiany sprężu dyspozycyjnego 
poprzez przewodowy sterownik pozwala na 
optymalizację ilości dostarczanego powietrza.

1W w trybie standby 
Funkcja umożliwia automatyczne przecho-
dzenie w tryb oszczędzania energii w trybie 
czuwania. Pozwala to zmniejszyć zużycie 
energii z normalnego 4 ~ 5 W do 0,5 ~ 1 W, co 
stanowi 80% oszczędności.

Instalacja dwustronna 
Możliwość podłączenia instalacji odprowa-
dzenia skroplin zarówno z lewej, jak i z prawej 
strony tacy ociekowej. 
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Mono i multi 
Jednostka wewnętrzna może być stosowana zarówno 
w instalacjach typu split jak i multi. 

Tryb serwisowy
Po włączeniu tego trybu użytkownik jest w 
stanie odczytać z wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej parametry urządzenia takie jak: 
częstotliwość pracy sprężarki, temperaturę na 
danym czujniku, wydajność jednostki 
wewnętrznej i wiele innych.

Chłodzenie
Klimatyzator z funkcją chłodzenia.

Chłodzenie i grzanie
Klimatyzator z funkcją grzania i chłodzenia.

Zaawansowana filtracja
Urządzenie standardowo wyposażone w system 
filtracji oparty na potrójnym zestawie filtrów.

Cicha praca
Urządzenie generuje niski poziom hałasu.

Wysoka sprawność odzysku
temperaturowego oraz entalpicznego (wilgoci)
Urządzenia zostały wyposażone w wysokowydajny 
wymiennik entalpiczny, który umożliwia uzyskiwanie 
wysokich wartości procentowego odzyskiwania 
temperaturowego oraz możliwość odzysku wilgoci 
między powietrzem dostarczanym a usuwanym z 
pomieszczenia. 

Mobilna konstrukcja
Urządzenie wyposażone w obrotowe kółka, 
dzięki czemu w łatwy sposób można zmienić 
położenie urządzenia.

Rura odprowadzająca gorące powietrze
Klimatyzator przenośny w standardzie wyposażony 
jest w rurę odprowadzającą gorące lub zimne powie-
trze na zewnątrz. Długość rury 1,5 m. 

Wentylator z silnikiem DC.
Silnik wentylatora prądu stałego powoduje 
płynną pracę urządzenia i zmniejsza koszt 
zużycia energii.

Monitoring jakości powietrza
Urządzenie w standardzie wyposażone w czujnik 
jakości powietrza, oraz wyświetlacz na którym widnie-
je aktualny poziom stężenia cząsteczek PM 2,5. 

Sterownik bezprzewodowy 
Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem 
z odległości.  

Sterownik przewodowy
Sterownik jest na stałe przymocowany do ściany, 
dzięki temu nie ma możliwości zagubienia go. 



HEAT
NOXA

COMBO

Podgrzew wody

do 70ºC

-20ºC
Praca przy

190 L i 300 L

Zbiorniki
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HEAT
NOXA

POMPY CIEPŁA 
seria COMBO

• układy termodynamiczne osiągające wysokie pa-
rametry grzewcze oraz niezwykle wysokie współ-
czynniki efektywności grzewczej - z 1 kW energii
elektrycznej uzyskujemy nie mniej niż 3,86 kW
energii cieplnej (COP = 3,86);

• podgrzewanie ciepłej wody użytkowej do 70°C
(bez pracy dodatkowego źródła ciepła – model 190l);

• praca na świeżym powietrzu z użyciem grzałek do
temperatury zewnętrznej -20°C (do -7°C bez grza-
łek elektrycznych);

• możliwość chłodzenia pomieszczeń powietrzem
wylotowym;

• Auto-Restart;
• wężownica z czynnikiem chłodniczym w 100% se-

parowana od wody pitnej;
• funkcja Antilegionella – odkażanie wody zapobie-

gające rozwojowi bakterii;
• możliwość podłączenia kolektorów słonecznych

lub kotła stałopalnego - dotyczy tylko urządzeń
wyposażonych w dodatkową wężownicę (NXCMB-
-190FS-V2 i NXCMB-300F1S-V2);

• dostępne wersje wyposażone w zbiornik cwu wy-
konany ze stali pokrytej warstwą emaliowaną oraz
wyposażony w system ochrony magnezowo-ano-
dowej w celu zapewnienia maksymalnej trwałości.

UNIKALNE CECHY

 Pompy ciepła COMBO to urządzenia do podgrze-
wania wody użytkowej, przeznaczone do montażu 
wewnątrz budynku. Urządzenia te mają kształt cy-
lindra. W dolnej części umieszczony jest zasobnik 
ciepłej wody użytkowej.
W górnej części pompy ciepła zamontowany jest 
cały układ termodynamiczny podgrzewający wodę, 
kompresor, wymiennik, pompa obiegowa, grzałki 
elektryczne.

OPIS

•

•

•

•

•
•

•

•

•



Zastosowanie technologii wykorzystującej ze-
wnętrzną wężownicę okalającą zasobnik wodny, 
zmniejszyło do minimum możliwość zanieczyszcze-
nia wody przez czynnik chłodniczy.

 Długi czas utrzymania ciepła ze względu na szczel-
ną izolację termiczną wykonaną z 45mm warstwy 
cyklopentanu, która nie dopuszcza do obniżenia 
temperatury wewnątrz zasobnika. Spadek tempera-
tury w ciągu 24h (podczas braku zasilania) to zaled-
wie 5°C.

BEZPIECZEŃSTWO 
I  FUNKCJONALNOŚĆ

 Każda z wersji pompy ciepła pozwala na pracę w skrajnie niskich warunkach temperaturowych,  dając tym 
samym pewność oraz bezpieczeństwo użytkownikom.

1 -  przestrzeń pracy pompy ciepła
2 – przestrzeń pracy grzałki elektrycznej
Twu – temperatura wody wewnątrz zbiornika
Tae – temperatura powietrza zewnętrznego przed wymiennikiem ciepła

SZEROKI ZAKRES PRACY

COMBO 190 COMBO 300
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ELASTYCZNA INSTALACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
Salon

Przechowalnia / Pomieszczenie gospodarcze 

Jadalnia

Piwnica

Wlot

Wlot

Wlot

Wlot

Zimne powietrze
Wylot

Zimne powietrze
Wylot

Zimne powietrze
Wylot

Zimne powietrze
Wylot

* możliwość wykorzystania powietrza odpadowego do dochłodzenia pomieszczeń sąsiednich
(szczegóły u Doradcy Techniczno-Handlowego)

Każda pompa ciepła COMBO wyposażona jest w 
funkcję eliminacji bakterii Legionella poprzez okre-
sowe wygrzewanie zasobnika powyżej temperatury, 
w której bakteria ginie natychmiast.

AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA

 Pompy ciepła COMBO standardowo posiadają 
wbudowany sterownik, za pomocą którego możliwe 
jest sterowanie wszystkimi parametrami urządzenia.

STEROWANIE

Bakteria Legionella ginie 
natychmiast.

90% bakterii Legionella 
ginie po 2 min.

Temperatura idealna dla 

Legionella.

Bakteria Legionella istnieje, 
ale jest nieaktywna.



Model NXCMB-190FS-V2 NXCMB-190ST-V2

Zasilanie V/~/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
z A 20 20

z W 1620 1450
W 3000 3000

W/W 3,86 3,80
°C -20 ~ 43 -20 ~ 43

560 / 1830 560 / 1760
3 168 180

-

-
z

°C 70 70
3 182/230/270 182/230/270

40 41
51 56

a 25 25
160 160
10 10

3/4 (DN20) 3/4 (DN20)
- R134a R134a

k 1,1 1
T 2 1,57 1,43

2 1,1 -
W k 107 107
W k 310 287

Model NXCMB-300F1S-V2 NXCMB-300ST-V2

Zasilanie V/~/Hz 220-240/1/51 220-240/1/50
z A 30 30

z W 2300 3000
W 3000 3150

W/W 4,34 3,83
°C -20 ~ 43 -20 ~ 43

650 / 1930 650 / 1920
3 272 280

-

-
z

°C 65 65
3 312/355/414 312/355/414

40 45
55 57

a 25 58
190 190
10 10

3/4 (DN20) 3/4 (DN20)
- R134a R134a

k 1,5 1,2
T 2 2,14 1,72

2 1,3 -
W k 145,5 145,5
W k 435 435

DANE TECHNICZNE

(1) Warunki testu: temperatura zewnętrzna 15/12°C (DB / WB), temperatura wody na wlocie 15°C, temperatura wody na wylocie 45°C.
(2) Warunki badania ciśnienia akustycznego: odległość od urządzenia = 1 m, wysokość pomiaru = 1 m + połowa wysokości urządzenia.



FAMILY
NOXA

klimatyzator przenośny
seria Joy

seria Smile
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Wydajności: 2,6 i 3,5 kW

• Rekomendowany 
    do pomieszczeń do 35m2

• Programator czasowy w pilocie

• Funkcja grzania lub chłodzenia

Wydajności: 2,6-3,4 kW
Wersja SMALL: 2,3 kW

• Super cichy maksymalnie 46dB(A)

• Do pomieszczeń o powierzchni do 30m2

• Wersja small



FAMILY
NOXA

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
seria JOY
CHŁODZENIE I GRZANIE
TYLKO CHŁODZENIE

FUNKCJE STANDARDOWE

Chłodzenie
i grzanie

Sterownik
bezprzewodowy

Mobilna 
konstrukcja

Rura
odprowadzająca

gorące powietrze 

Programator
czasowy

Swing Follow meChłodzenie

Model
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 grzanie/chłodzenie chłodzenie chłodzenie

NXP-35CPO1-C

 

220-240/1/50
3.5

1350
5.9
2.6
A

2.9
1145
5.0
2.8
A+
3.2

355/370/420

44/46/50

0,5
R290

3
0.23

16
17-35/5-30

26-35
467x397x765
515x440x890

30.5/34.5

Rura odprowadzająca powietrze - dł.: 1500 mm, śr.: 150 mm (w komplecie)

NXP-25CPO1-CA

220-240/1/50

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

2.6
970
4.3
2.8
A

NXP-35CPO1-CA

220-240/1/50

3.5
1350
5.9
2.6
A

352/366/398 355/370/420

42/44/49 44/46/50

2.7 3.5

R290 R290
3 3

0.20 0.22

0,5 0,5

16
17-35
26-35

467x397x765
515x440x890

16
17-35
18-26

454x365x700
489x403x880

29.5/32.9 30.5/34.5

DANE TECHNICZNE

z

R290
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Umożliwia swobodne przemieszczanie 
urządzenia, dzięki czterem wbudowa-
nym i obrotowym kółkom.

MOBILNA KONSTRUKCJA ZDALNE STEROWANIE

Pilot do zdalnego sterowania, a także 
intuicyjny i prosty w obsłudze dotykowy 
panel, umożliwia wygodne użytkowanie.

Umożliwia użytkownikowi ustawienie 
dogodnego czasu, w którym urządzenie 
się włączy i wyłączy.

PROGRAMATOR CZASOWY FOLLOW ME

Pilot bezprzewodowy posiada wbudo-
wany czujnik, który umożliwia wyświetle-
nie aktualnej temperatury w pomiesz-
czeniu.

Pozwala na zmiejszenie zużycia energii 
podczas, gdy nie jest konieczne utrzymy-
wanie stałej temperatury.

FUNKCJA SLEEP (ECO) AUTO-SWING

Uruchamia automatyczne wachlowanie 
żaluzjami dzięki czemu przetworzone 
powietrze równomiernie rozprowadzane 
jest po całym pomieszczeniu.



R290
FUNKCJE STANDARDOWE

ChłodzenieChłodzenie
i grzanie

Sterownik
bezprzewodowy

Mobilna 
konstrukcja

Rura
odprowadzająca

gorące powietrze 

FAMILY
NOXA

PRZENOŚNE
seria SMILE
CHŁODZENIE I GRZANIE
TYLKO CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

Model NXPA-025CCO1A NXPA-035CCO1A NXPA-025CCH1A NXPA-035CCH1A

Typ

220-240/1/50
kW 2,62,3

4,2
2,6

950
3,4 2,6 3,4

W 920 1280 920 1280
A 4,08 5,68 4,08 5,68

EER W/W 2,83 2,66 2,83 2,66
AA A A A

kW - - 2,3 2,7
W - - 740 970
A - - 3,28 4,3

W/W - - 3,1 2,78
-

-
-
-
-
- - A A+

3/h 330/360/390330/360/390 330/360/390 330/360/390 330/360/390

35/39/4435/39/44 37/42/46 35/39/44 37/42/46

R290 R290 R290 R290
3 3 3 3

200

R290
3

200 210 200 210

C 16~35 C16~35 C 16~35 C 5~35 C 5~35 C

31,5/36,529/34 33/38 32,5/37,5 33,5/38,5

Rura odprowadzająca powietrze w komplecie (długość 1,5m / Ø150)

NXPAS-025CCO1A



NOWA STRUKTURA

• Zdejmowany panel przedni

•  Stalowa pokrywa skrzynki sterowniczej, 
odporna na ogień i kurz

•  Tylne części zintegrowane, kratka 
przeciwpyłowa One Piece

ZINTEGROWANA 
KONSTRUKCJA

•  Klimatyzator i rura w zestawie

•  Dopasowując się do oczekiwań 
użytkowników, przewód odprowadzający 
powietrze z urządzenia zaprojektowany 
został z myślą o prostej instalacji przy 
jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego 
design’u
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AUTO-SWING
Podwójna pozioma lamela automa-
tycznie kierunkuje nadmuch powie-
trza zwiększając efektywność działania 
klimatyzatora przenośnego.

ATOMIZACJA WODY
Funkcjonalność pozwalająca na obniże-
nie temperatury skraplania oraz zużycia 
energii przekłada się na zwiększenie 
wydajności całego urządzenia.

BEZPIECZNA SKRZYNKA
ELEKTRYCZNA
Zapobiega pożarom, co skutecznie 
wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. 



 
  

IZOLACJA AKUSTYCZNA
SPRĘŻARKI
Skutecznie tłumi hałas pracy sprę-
żarki, poprawia poziom komfortu nie 
zakłócając wypoczynku.

DUŻY EKRAN 
WYŚWIETLACZA
Prosty w obsłudze dotykowy 
panel, umożliwiający intuicyjną 
kontrolę urządzenia.

MOBILNA KONSTRUKCJA

Możliwość swobodnego prze-
mieszczania urządzenia z miejsca 
na miejsce.

DWUWARSTWOWY TŁUMIK
BAWEŁNIANY
Bardziej skutecznie obniża poziom 
hałasu sprężarki, zmniejszając do- 
datkowo wibracje całego urządzenia.

NISKI HAŁAS
Super cicha konstrukcja wyposażona 
w sprężarkę oraz silnik wentylatora o 
niskim poziomie generowanego ha-ła-
su sprawia, że przenośny klimatyzator 
NOXA to bardzo konkurencyjne urzą-
dzenie.

 DO
10 M

ZDALNE STEROWANIE
Możliwość komfortowego i efektywne-
go sterowania klimatyzatorem przeno-
śnym nawet z odległości 10 m.



FOR YOU
NOXA

seria Noxa Happy

Nawiew
4D

Ekologiczny
czynnik R32

R32

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Funkcja 8º

8˚C

Mono i multi

seria Noxa Lucky

NOWOŚĆ!

Samo-
czyszczenie
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FOR YOU

HAPPY
NOXA

seria HAPPY

diagnozaS 1W w trybie
standby

amo- Nawiew 
4D 

Auto restart

FUNKCJE STANDARDOWE

WiFi Filtr HEPA

FUNKCJE OPCJONALNE

SWING
Funkcja pozwala uzyskać pożądany 
kąt nachylenia łopatek.

STRONG
Funkcja ta prowadzi do uzyskania 
najwyższego poziomu chłodzenia 
lub grzania urządzenia.

ŁATWE CZYSZCZENIE PANELU
Panel wykonany z materiału 3 generacji 
utrudniającego powstawanie zabudzeń.

INSTALACJA DWUSTRONNA
Możliwość montażu odpływu 
skroplin po prawej lub lewej stronie 
tacy ociekowej.

SAMOOCZYSZCZANIE
Funkcja zapobiega rozmnażaniu 
się bakterii.

PRZEPŁYW POWIETRZA 4D
Polepszony rozkład i przepływ 
powietrza (w 4 różnych kierunkach 
- góra, dół i na boki) sprawia,  że 
czujesz się bardziej komfortowo.

Programator
czasowy
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ydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27ºC DB/19ºC WB; temperatura zewnętrzna 35ºC DB/24ºC WB.

zanie: temperatura wewnętrzna 20ºC DB/15ºC WB; Temperatura zewnętrzna 7ºC DB/6ºC WB.
Długość orurowania: długość połączonych rur to 7.5m, różnica poziomów wynosi 0.

Wartość poziomu generowanego hałasu może być zmienna w zależności od metody oraz warunków pomiaru.
ządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32 GWP=675.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna

 

NXRA-ID25BFR-1A NXRA-ID35BFR-1A NXRA-ID50BFR-1A NXRA-ID70BFR-1A

Komplet SFR-25B-1A SFR-35B-1A SFR-50B-1A SFR-70B-1A

Jednostka zewnętrzna NXRA-OD25BFR-1A NXRA-OD35BFR-1A NXRA-OD50BFR-1A NXRA-OD70BFR-1A

Zasilanie (V/faza/Hz) 220/1/50 220/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Min-Max kW 0,5~2,9 0,8~3,5 1,2~5,4 1,4~7,5
kW 0,95 1,13 1,73 2,3

EER kW/kW 2,74 3,10 3,06 3,04
SEER 6,15 6,1 6,57 6,89

A++ A++ A++ A++
kW 2,8 3,5 5,4 7,0

Min-Max kW 0,5~3,0 1,0~3,5 1,2~5,8 0,9~8,2
kW 1,24 1,24 1,89 2,5

kW/kW 2,26 2,82 2,86 2,80
4,1 4,07 4,02 4,11
A+ A+ A+ A+

A 8 9,5 12 16
750x285x200 750x285x200 900x310x225 1082x330x233
820x347x277 820x347x277 970x382x302 1155x397x312

7,5/9 8/9,5 12/14 15/17
560 560 850 1150

42/37/33/27 42/37/33/27 46/39/36/31 49/42/39/33
53 53 57 60

730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
850x620x370 850x620x370 920x620x400 1020x770x430

25/29 25/29 35/40 45/51
1500 1500 2150 3300

46 48 50 55
57 58 61 64

R32 R32 R32 R32
0,53 0,6 1,28 1,44

1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2 1/4 / 5/8
15 20 25 30
7 10 10 15

1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5

A C10 C10
°C
°C

C16 C16
 -16°C ~ 48°C
 -15°C ~ 32°C



HAPPY
NOXA

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY 
YKR-K/E

FUNKCJE
•  Włącz/wyłącz

•  Wyświetlanie temperatury

•  Zegar

•  Zmiana trybu pracy

•  Zmiana prędkości wentylatora

•  Sterowanie żaluzjami

•  Wyświetlanie faktycznej temp. pokojowej

•  Ustawienie najwyższego poziomu chłodzenia lub grzania

•  Ustawienia czasu

•  Uruchomienie lub wyłączenie wyświetlacza LCD

•  Czyszczenie parownika

•  Tryb uśpienia

•  Tryb zdrowie 

•  Osuszanie i przeciwdziałanie wilgoci

 

PROGRAMATOR
Wbudowany timer daje możliwość zapro-
gramowania czasu automatycznego włącza -
nia i wyłączania klimatyzatora.
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FOR YOU
NOXA

seria LUCKY

FUNKCJE STANDARDOWE

FUNKCJE OPCJONALNE

Filtr
zimno-

katalityczny

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Detekcja
wycieku czynnika 

chłodniczego

Funkcja snu Samoczyszczenie Pamięć 
ustawienia

 żaluzji

Instalacja
dwustronna

Follow me Swing

Tryb awaryjny Auto restart Programator
czasowy

Mono i multi

Tryb 
serwisowy 

STEROWANIE WIFI
Urządzenie wyposażone jest w 
moduł WiFi, który pozwala na 
zdalne sterowanie klimatyzacją z 
dowolnego miejsca na świecie. 
Darmowa aplikacja NetHome Plus 
dostępna jest dla urządzeń z syste-
mem Android i iOS. 

Sterownik
przewodowy

Praca
w niskich

temperaturach

1W w trybie
standby

z z z

Funkcja 8°
(Frost protect) 

8˚C

ECOFiltr siatkowy
wysokiej gęstości

ECO
Dzięki funkcji ECO urządzenie w 
inteligentny sposób dostosowuje 
prędkość wentylatora oraz pracę 
sprężarki. Dzięki temu pobór prądu 
zostaje ograniczony nawet do 60%, 
co w znacznym stopniu przekłada 
się na oszczędność.

MONO I MULTI
Jednostka wewnętrzna może być 
stosowana zarówno w instalacjach 
typu split jak i multi. 

FUNKCJA 8° (FROST PROTECT)
Klimatyzator w trybie grzania utrzy-
muje temperaturę dyżurną w 
pomieszczeniu 8°C, zabezpieczając 
przed znacznym wychłodzeniem 
podczas dłuższej nieobecności 
domowników w czasie zimy.

8˚C

NOWOŚĆ!



Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C  DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.
Wartość poziomu generowanego hałasu może być zmienna w zależności od metody oraz warunków pomiaru.    

Jednostka wewnętrzna

 

NXRM-ID25XWM-1C NXRM-ID35XWM-1C NXRM-ID50XWM-1C NXRM-ID70XWM-1C

Komplet SAL-25B-1A SAL-35B-1A SAL-50B-1A SAL-70B-1A

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Czynnik chłodniczy

Rury chłodnicze

Rekomendowane 
zakresy temperatury 
pracy (zewnętrzne)

Zasilanie (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Maksymalny pobór prądu

NXRM-OD25B-1C NXRM-OD35B-1C NXRM-OD50B-1C NXRM-OD70B-1C

220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
kW 2,6 7,0

Min-Max kW 0,9~3,4 1,1~4,2 0,34~5,83 2,1~7,9
kW 0,73 1,21 1,55 2,06

EER
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

kW/kW 3,84 2,98 3,35 2,69
SEER

COP
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

SCOP

Waga (netto/brutto)
Wymiary transportowe (szerokość x głębokość x wysokość)

Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)

6,3 6,1 7,4 6,1
A++ A++ A++ A++

kW 2,9 3,8 5,6 7,3
Min-Max kW 0,8~3,4 1,1~4,2 3,1~5,85 1,6~7,9

kW 0,73 1,10 1,57 2,40
kW/kW 3,97 3,45 3,57 3,04

4,0 4,0 4,0 4,0
A+ A+ A+ A+

A
mm
mm
kg

kg
mm
m
m

dB(A)
dB(A)

m3/min

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

Waga (netto/brutto)
Wymiary transportowe (szerokość x głębokość x wysokość)

Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej
Typ
Ilość

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)

Maksymalna długość
Maksymalna różnica poziomów

Ciecz/gaz

Grzanie

Chłodzenie

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

mm2

mm2

A
Komunikacja
Zabezpieczenie

Zasilanie jednostka/przekrój

mm
mm
kg

dB(A)
dB(A)

m3/min

10,0 10,0 10,0 16,0
805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
870x285x360 870x285x360 1035x305x380 1120x315x407

7,6/9,8 7,6/9,8 10,0/13,0 12,3/15,8
5,4/6,0/7,7 5,1/7,1/9,0 9,0/11,3/14,0 11,0/13,6/16,3
25/32/38,5 25/34,5/40,5 26/36/42,5 36/40,5/45

54 55 56 59
720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x324x673
828x298x540 828x298x540 915x370x615 995x398x740

23,2/25,0 23,2/25,0 32,7/35,4 42,9/45,9
29,2 30,0 35,0 58,3
55,5 56 55 59
62 63 63 67

R32 R32 R32 R32
0,55 0,55 1,08 1,42

Φ6.35 / Φ9.52 Φ6.35 / Φ9.52 Φ6.35 / Φ12.7 Φ9.52 / Φ15.9
25 25 30 50
10 10 20 25

zewnętrzna / 3x1.5 zewnętrzna / 3x1.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5
5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

10 10

°C

°C

16 20

 -15°C ~ 50°C

 -15°C ~ 33°C

Wydajność Nominalna

Wydajność Nominalna

be happy
z NOXA LUCKY!

DANE TECHNICZNE

3,5 5,3
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LUCKY
NOXA

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY 
RG10A4(E)/BGEF

FUNKCJE
•  Włącz/wyłącz

•  Zmiana trybu pracy 
  auto/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja

•  Zmiana prędkości wentylatora: auto/niska/średnia/wysoka

•  Zmiana temperatury o 1°C (min 17°C max 30°C)

•  Sleep

•  Cicha praca

•  Follow me

•  Wachlowanie żaluzji w poziomie

•  ECO

•  Programator – ustawienie czasu włączenia/wyłączenia

•  SHORT CUT 

•  CLEAN – samooczyszczenie 

•  Włączanie/wyłączanie LED

  

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 3.0V (suche baterie R03/LR03x2)

Zasięg sygnału 8m

-5°C~60°CŚrodowisko pracy 



MULTI
SERIA

klimatyzatory ścienne Lucky

klimatyzatory 
kasetonowe 
4-stronne

klimatyzatory 
kanałowe

 

NOWOŚĆ!

•  Możliwość podłączenia
do  3 jednostek wewnętrznych

•  Wydajność od  2,6 – 7,0 kW

•  Cicha praca
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NOXA

MULTI

SYSTEM MULTI
Do jednej jednostki zewnętrznej 
można podłączyć nawet do 3 
jednostek wewnętrznych. Każda 
jednostka wewnętrzna może być 
sterowana indywidualnie zapew-
niając komfortowe warunki w 
każdym pomieszczeniu. 

 

seria Multi

DUŻY WYBÓR JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
I ELASTYCZNA INSTALACJA
Do  jednego  systemu  można  podłączyć  jednostki  wewnętrze  ścienne  serii  Lucky  (wydajność
2,6-7,0 kW) oraz jednostki kasetonowe i kanałowe (wydajność 3,5-5,3 kW). Łączna długość instala-
cji wynosi nawet 60 m. Daje to swobodę projektowania oraz duże możliwości w konfiguracji syste-
mu klimatyzacji w pomieszczeniach o zróżnicowanej aranżacji wnętrz.



Jednostka zewnętrzna

Czynnik chłodniczy

Rury chłodnicze

Rekomendowane 
zakresy temperatury 
pracy (zewnętrzne)

Maksymalny pobór mocy
Przepływ powietrza
Poziom ciśnienia akustycznego 
Poziom mocy akustycznej

A+ A+
W

m3/min
dB(A)

mm
kg

-/kg

dB(A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)
Typ/ilość
Ilość

Maks. różnica wysokości (zewnętrzna - wewnętrzna)
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

Maksymalna długość do każdej jednostki
Maksymalna długość całkowita
Ciecz/gaz

Grzanie

Chłodzenie

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

mm2

mm2

A
Przewód komunikacyjny
Zabezpieczenie

Przewód zasilający

kg
mm

m
m
m

m

2850 3600
36,7 45,0
56 54
65 67

800x333x554 845x363x702

R32/1,25 R32/1,72
35,5 51,1

1,25 1,72
2x Φ6,35 / 2x Φ9,52 3x Φ6,35 / 3xΦ9,52

40 60
25 30
15 15
10 10

3x2.5 3x2.5
4x1.5 4x1.5

16 20

°C

°C

 -15°C ~ 50°C

 -15°C ~ 24°C

 -15°C ~ 50°C

 -15°C ~ 24°C

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

 Jednostka zewnętrzna NX2OD-18HFN8-QA NX3OF-27HFN8-Q

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

220-240/1/50 220-240/1/50
kW 5,3 7,9
kW 1,63 2,45

kW/kW 3,25 3,22EER
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej
6,1 6,1SEER

COP
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej
SCOP

A++ A++
5,6 7,9kW

kW 1,50 2,20
kW/kW 3,73 3,59

4,0 4,0

Wydajność

Wydajność

DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
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DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Klimatyzatory ścienne Lucky

 

Jednostka wewnętrzna NXRM-ID25XWM-1C NXRM-ID35XWM-1C NXRM-ID50XWM-1C NXRM-ID70XWM-1C

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)
Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej
Rury chłodnicze Ciecz/gaz

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
7,0

0,73 1,21 1,55 2,60
2,9 3,8 5,6 7,3

kW

0,73 1,10 1,57 2,40

Nominalny pobór mocy
Wydajność
Nominalny pobór mocy

Wydajność
kW
kW
kW
mm
kg

m3/min
db (A)
db (A)
mm

805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
7,6/9,8 7,6/9,8 10,0/13,0 12,3/15,8

5,4/6,0/7,7 5,1/7,1/9,0 9,0/11,3/14,0 11,0/13,6/16,3
25/32/38,5 25/34,5/40,5 26/36/42,5 36/40,5/45

54 55 56 59
Φ6,35 / Φ12,7 Φ9,52 / Φ15,9Φ6,35 / Φ9,52 Φ6,35 / Φ9,52

KOMBINACJA POŁĄCZEŃ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 5,3 kW

NX2OD-18HFN8-QA

1 jednostka 2 jednostki
2,6 kW
3,5 kW
5,3 kW

2,6 + 2,6 kW
2,6 + 3,5 kW
2,6 + 5,3 kW

3,5 + 3,5 kW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 7,9 kW

NX3OF-27HFN8-Q

1 jednostka 2 jednostki
2,6 kW
3,5 kW
5,3 kW

2,6 + 2,6 kW
2,6 + 3,5 kW
2,6 + 5,3 kW

7,0 kW 3,5 + 3,5 kW
3,5 + 7,0 kW

3 jednostki
2,6 + 2,6 + 2,6 kW
2,6 + 2,6 + 3,5 kW
2,6 + 3,5 + 3,5 kW

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Poziom hałasu mierzony w komorze półbezechowej w odległości 1,4 m pod urzadzeniem. 

DANE TECHNICZNE

2,6 3,5 5,3



Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne

 

Komplet SNXC4C-12N8-A1M SNXC4C-18N8-A1M

Jednostka wewnętrzna NXLMID-12XC4C-1A NXLMID-18XC4C-1A

Panel T-MBQ4-03E T-MBQ4-03E

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)
Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej

Panel
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

220-240/1/50 220-240/1/50
3,5 5,3

1,01 1,63
3,81 5,57

kW

1,01 1,54

Nominalny pobór mocy
Wydajność
Nominalny pobór mocy

Wydajność
kW
kW
kW
mm
kg

m3/min
db (A)
db (A)
mm

570x570x260 570x570x260
16,3 16

420/510/620 500/620/720
25,5/33/36/41 29/35,5/39,5/43

57 59
647x647x50 647x647x50

Waga (netto) kg 2,5 2,5
Rury chłodnicze Ciecz/gaz mm Φ6,35 / Φ9,52 Φ6,35 / Φ12,7
Odprowadzenie skroplin mm Φ25 Φ25

Klimatyzatory kanałowe

STEROWANIE

 

Jednostka wewnętrzna NXLMID-12XDS-1A NXLMID-18XDS-1A

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej
Rury chłodnicze Ciecz/gaz

220-240/1/50 220-240/1/50
3,52 5,28
1,05 1,53
3,81 5,6

kW

1,04 1,51

Nominalny pobór mocy
Wydajność
Nominalny pobór mocy

Wydajność
kW
kW
kW
mm
kg

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa
m3/min
db (A)
db (A)
mm

700x450x200 880x674x210
17,8 24,4

25 (0~60) 25 (0~100)
300/480/600 515,2/706,3/911

23/29/30,5/34,5 26/34/38/41
58 58

Φ6,35 / Φ9,52 Φ6,35 / Φ12,7
Odprowadzenie skroplin mm Φ25 Φ25

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Poziom hałasu mierzony w komorze półbezechowej w odległości 1,4 m pod urzadzeniem. 

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Poziom hałasu mierzony w komorze półbezechowej w odległości 1,4 m pod urzadzeniem. 

Sterowanie:

RG51A(2)/E

RG10A4(E)BGEF

Sterownik bezprzewodowy do urządzeń kasetonowych

Sterownik przewodowy do urządzeń kasetonowych i Lucky (opcja)

Sterownik bezprzewodowy do urządzeń Lucky

Sterownik przewodowy do urządzeń kanałowychKJR120C1

KJR29B/BK-E

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
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PROFESSIONAL
NOXA

Klimatyzatory kanałowe

Jednostki 
zewnętrzne

Klimatyzatory kasetonowe
kompaktowe

Wbudowana
pompka skroplin

Świeże 
powietrze

Port
alarmowy

Sterownik
przewodowy

Programator
tygodniowy

Jednostki
wewnętrzne

Funkcja 8°
(Frost protect) 

8˚C

Port
on/off



Detekcja
wycieku czynnika 

chłodniczego

Praca
w niskich

temperaturach

Funkcja 8°
(Frost protect) 

8˚C

S
CLED

On/O�
6˚

Funkcja snu

z z z

NOXA

FUNKCJE STANDARDOWE

FUNKCJE OPCJONALNE

Sterownik
bezprzewodowy

Filtr
siatkowy

Port
on/off

Ognioodporna 
skrzynka 

elektryczna

Tryb
alarmowy

Funkcja clean Zmiana 
kierunku 
nawiewu 

powietrza o 6°

Świeże 
powietrze

Wbudowana 
pompka 
skroplin

Timer Wyłączenie/włączenie 
wyświetlacza 

LED

ECO Short cut

Sterownik
przewodowy

Port
alarmowy

Swing

Strong

Tryb cichy

WiFi

Jednostka wewnętrza 3,5-5,3kW Jednostka zewnętrza 3,5-5,3kW
pilot 

RG51A(2)/E

OGNIOODPORNA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Nowoczesna obudowa skrzynki elektrycznej, która 
spełnia jeszcze wyższe wymagania ognioodporności. 

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Urządzenie o wymiarach  570x260x570mm idealnie 
pasuje do paneli sufitu podwieszanego.
Haczyki montażowe zamieszczono w czterech rogach 
obudowy co pozwala zaoszczędzić miejsce w przestrzeni 
miedzy sufitowej. 

•
•

PROFESSIONAL
Klimatyzatory kasetonowe
KOMPAKTOWE

STRONG
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PORT ON/OFF I ALARM
Na płycie PCB urządzenie posiada port on/off, który 
daje możliwość podłączenia zdalnego włącze-
nia/wyłączenia klimatyzatora  oraz port alarmowy, 
który daje możliwość podłączenia sygnalizacji 
alarmu awarii (np. poprzez podłączenie dodatkowej 
diody lub brzęczyka). Rozwiązanie to jest szczegól-
nie dedykowane dla pomieszczeń technicznych . 

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN
Wbudowana pompka skroplin z wysokością podnoszenia do 1000mm, ułatwia 
odprowadzenie skroplin z urządzenia. Dodatkowo sposób montażu pompki 
został zoptymalizowany tak, że zajmuje on jedynie 10 min. 

ŚWIEŻE POWIETRZE
Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza zapewnia 
uczucie świeżości i komfortu w pomieszczeniu. Doprowadze-
nie świeżego powietrza może być zrealizowane poprzez pod-
łączenie kanałów do specjalnie przygotowanych wstępnie 
otworów w obudowie urządzenia (Ø65). Istnieje również moż-
liwość podłączenia kanałów rozprowadzających schłodzone 
powietrze z klimatyzatora do dodatkowych nawiewników. 

PAMIĘĆ ŻALUZJI
Po ponownym wlączeniu urządze-
nia żaluzje ustawią się automa-
tycznie w taką samą pozycję, która 
byłwa wczesniej ustawiona.



Panel biały

Jednostka wewnętrzna

 

Komplet z panelem białym 

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Panel

Jednostka zewnętrzna

Czynnik chłodniczy

Rury chłodnicze

Odprowadzenie skroplin

Rekomendowane 
zakresy temperatury 
pracy (zewnętrzne)

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Maksymalny pobór prądu

Zasilanie jednostki zewnętrznej (V/faza/Hz)

kW
Min-Max kW

kW
EER
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

kW/kW
SEER

COP
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

SCOP

Waga (netto)

Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)

kW
Min-Max kW

kW
kW/kW

A
mm
kg

kg
mm
m
m

mm

dB(A)
dB(A)

m3/min

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto/brutto)

Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Typ
Ilość

Przepływ powietrza

Maksymalna długość
Maksymalna różnica poziomów

Ciecz/gaz

Grzanie

Chłodzenie

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

mm2

mm2

A
Przewód komunikacyjno-zasilający jedn. wew.
Zabezpieczenie

Przewód zasilający jedn. zew.

mm
kg

mm
kg

dB(A)
dB(A)

m3/min

T-MBQ4-03E

NXLMID-12XC4C-1A

NXLMOD-12BAU-1A

220-240/1/50

220-240/1/50

3,5
0,85~4,11

1,01
3,47
6,6
A++
3,81

0,47~4,31
1,01
3,77
4,1
A+

10,0
570x570x260

16,3
420/510/620

25,5/33/36/41
57

765x303x555
26,6
2200

54
62

R32
0,72

Φ6.35 / Φ9.52
25
10

3x1.5
4x1,0

20

T-MBQ4-03E

NXLMID-18XC4C-1A

SNXC4C-18N8-A1SNXC4C-12N8-A1

NXLMOD-18BAU-1A

220-240/1/50

220-240/1/50

5,3
2,90~5,59

1,63
3,24
6,3
A++
5,57

2,37~6,10
1,54
3,62
4,0
A+

13,5
570x570x260

16
500/620/720

29/35,5/39,5/43
59

647x647x50
2,5

647x647x50
2,5

805x330x554
32,5
2100

56
65

R32
1,15

Φ6.35 / Φ12.7

Φ25 Φ25

30
20

3x1.5
4x1,0

20

°C

°C

 -15°C ~ 50°C

 -15°C ~ 24°C

Wydajność Nominalna

Wydajność Nominalna

DANE TECHNICZNE

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Poziom hałasu mierzony w komorze półbezechowej w odległości 1,4 m pod urządzeniem.
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PROFESSIONAL
NOXA

Klimatyzatory 
KANAŁOWE

Urządzenie kanałowe o wydajnościach 
od 3,5kW do 15,2kW  

        Sterownik przewodowy KJR-120C1

Jednostka zewnętrzna 3,5-5,3kW

Jednostka zewnętrzna 
(dwuwentylatorowa) 
14,1-15,2kW

PRACA W NISKICH TEMPERATURACH 
Dzięki wbudowanemu dodatkowemu zestawowi pracy nisko-
temperaturowej i specjalnie zaprojektowanej płytce PCB, 
klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia nawet gdy 
temperatura na zewnątrz spadnie do -15°C.

ECO

Funkcja snu

z z z

Tryb
alarmowy

Detekcja
wycieku czynnika 

chłodniczego

Instalacja
dwustronna

Follow me Port
on/off

Port
alarmowy

Sterownik
bezprzewodowy

RG51A(2)/E

FUNKCJE STANDARDOWE

Sterownik
przewodowy

Ustawienie 
sprężu

Świeże 
powietrze

Filtr
siatkowy

Programator
tygodniowy

FUNKCJE OPCJONALNE

Funkcja clean Tryb cichy

LED
On/O�

Wyłączenie/włączenie 
wyświetlacza 

LED

Praca
w niskich

temperaturach



NOWA KONSTRUKCJA 
WENTYLATORA
Nowa mimośrodowa ulepszona 
konstrukcja wentylatora poprawia 
przepływ powietrza na wylocie co 
skutkuje lepszą wydajnością.

MAŁA WYSOKOŚĆ
URZĄDZENIA - 210 mm 
Urządzenie świetnie pasuje do wąskich 
przestrzeni międzysufitowych. Ponadto 
urządzenie posiada dwie możliwości 
wlotu powietrza – z tyłu oraz od spodu, 
który można dopasować w zależności od 
lokalizacji montażu urządzenia.

WYSOKI SPRĘŻ DO 160Pa 
Wysoki spręż dyspozycyjny do 160Pa 
znacznie poprawia elastyczność projek-
towania instalacji jednostki kanałowej. 
Dzięki temu, powietrze z łatwością poko-
nuje opory liniowe i miejscowe w insala-
cji chłodniczej. 

STEROWNIK PRZEWODOWY
W STANDARDZIE 
W porównaniu do sterownika bezprzewodowego, 
sterownik przewodowy może być na stałe przymoco-
wany do ściany co uniemożliwa jego zgubienie, 
ponadto sterownik przewodowy daje mozliwość usta-
wienia wielu dodatkowych funkcji takich jak: harmo-
nogram tygodniowy oraz ustawienie sprężu.

ŁATWY SERWIS
I CZYSZCZENIE 
Łatwy dostęp do filta, który można 
wyciągnąć z prawej bądź lewej strony 
lub od dołu co znacznie ułatwia czysz-
czenie.
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Jednostka wewnętrzna

 

NXLMID-12XDS-1A NXLMID-18XDS-1A NXLMID-48XDS-1A NXLMID-55XDS-1A

Komplet SNXDS-12HFN8-A1 SNXDS-18HFN8-A1 SNXDS-48HFN8-A3 SNXDS-55HFN8-A3

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Czynnik chłodniczy

Rury chłodnicze

Odprowadzanie skroplin

Rekomendowane 
zakresy temperatury 
pracy (zewnętrzne)

Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz)
Zasilanie jednostki zewnętrznej (V/faza/Hz)

Chłodzenie

Grzanie

Maksymalny pobór prądu

NXLMOD-12BAU-1A NXLMOD-18BAU-1A NXLMOD-48BAU-3A NXLMOD-55BAU-3A

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

kW 3,50 5,30 14,10 15,20
Min-Max kW 0,53~3,99 2,55~5,86 3,52~15,53 4,10~17,29

kW 1,05 1,53 4,80 5,25
EER
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

kW/kW 3,35 3,45 2,93 2,90
SEER

COP
Nominalny pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

SCOP

Waga (netto)

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)
Poziom mocy akustycznej

Zewnętrzne ciśnienie statyczne

6,5 6,5 6,1 6,1
A++ A++ A++ A++

kW 3,80 5,6 16,0 18,20
Min-Max kW 1,0~4,39 2,2~6,15 3.7~18.0 4,40~20,52

kW 1,04 1,51 4,26 6,20
kW/kW 3,66 3,69 3,76 2,93

4,0 4,0 3,8 4,0
A+ A+ A A+

A
mm
kg

kg
mm

mm

m
m

m3/h
dB(A)
dB(A)

Pa

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga (netto)

Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Typ
Ilość

Przepływ powietrza

Maksymalna długość
Maksymalna różnica poziomów

Ciecz/gaz

Grzanie

Chłodzenie

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

mm2

mm2

A
Przewód zasilający jedn. zew.
Zabezpieczenie

Przewód zasilający jedn. wew.

mm
kg

dB(A)
dB(A)

m3/min

10,0 13,5 11,2 14,0
700x450x200 880x674x210 1200x874x300 1200x874x300

17,8 24,4 47,6 47,4
25 (0~60) 25 (0~100) 50 (0~160) 50 (0~160)

300/480/600 515,2/706,3/911 600/800/1020 905/970/1060

58 58 66 66
23/29/30,5/34,5 26/34/38/41 42/47/49/50 47/49/52,5

765x303x555 805x330x554 952x415x1333 952x415x1333
26,6 32,5 103,7 107,0
2200 2100 7500 7500

54 56 63,5 64
62 65 74 75

R32 R32 R32 R32
0,72 1,15 2,90 3,00

Φ6.35 / Φ9.52 Φ6.35 / Φ12.7 Φ9.52 / Φ15.9 Φ9.52 / Φ15.9
25 30 75 75
10 20 30 30

Φ25 Φ25 Φ25 Φ25
4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
3x1,5 3x1,5 5x2,5 5x2,5

20 20

°C

°C

20 20

 -15°C ~ 50°C

 -15°C ~ 24°C

Wydajność Nominalna

Wydajność Nominalna

DANE TECHNICZNE

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15° WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Poziom hałasu mierzony w komorze półbezechowej w odległości 1,5 m pod urządzeniem.



NOXA

STEROWNIK 
PRZEWODOWY 
KJR29B/BK-E

FUNKCJE
•  Włącz/wyłącz

•  Zmiana trybu (auto/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja)

•  Zmiana prędkości wentylatora (auto/niska/średnia/wysoka)

•  Wachlowanie góra/dół oraz prawo/lewo

•  Wyświetlanie kodów błędów

•  Temperatura w pomieszczeniu 

•  Programator czasu włącz/wyłącz

•  Nastawa temperatury

•  Programator tygodniowy

•  Follow me

•  Blokada przed dostępem dzieci

Dane techniczne

Napięcie zasilania DC 5V/DC 12V

120x120x18,5

Temperatura otoczenia -5°C~43°C (23°F~110°F)

RH40%~RH90%Wilgotność powietrza

Wymiary (mm)

PROFESSIONAL

Sterownik indywidualny przewodowy 
dedykowany do klimatyzatorów ściennych 
(Lucky) lub kasetonowych kompakt. 
(podłączenie bezpośrednio do urządzenia).  
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NOXA

STEROWNIK 
PRZEWODOWY 
KJR120C1 

FUNKCJE
•  Włącz/wyłącz

•  Zmiana trybu (auto/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja)

•  Zmiana prędkości wentylatora (auto/niska/średnia/wysoka)

•  Wachlowanie góra/dół oraz prawo/lewo

•  Wyświetlanie kodów błędów

•  Temperatura w pomieszczeniu 

•  Programator czasu włącz/wyłącz

•  Nastawa temperatury

•  Programator tygodniowy

•  Follow me

•  Blokada przed dostępem dzieci

•  Regulacja sprężu

Dane techniczne

Napięcie zasilania DC 5V/DC 12V

120x120x18,5

Temperatura otoczenia -5°C~43°C (23°F~110°F)

RH40%~RH90%Wilgotność powietrza

Wymiary (mm)

PROFESSIONAL

Sterownik indywidualny przewodowy 
dedykowany do urządzeń kanałowych.



PROFESSIONAL
NOXA

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY 
RG51A(2)/E

FUNKCJE
•  Włącz/wyłącz

•  Zmiana trybu (auto/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja)

•  Zmiana prędkości wentylatora (auto/niska/średnia/wysoka)

•  Wachlowanie góra/dół oraz prawo/lewo

•  Sleep ECO – funkcja oszczędzania energii

•  Zmiana kąta ustawienie żaluzji 

•  Samoczyszczenie

•  Ustawienie temperatury

•  Zaprogramowanie czasu włączenia i wyłączenia klimatyzatora

•  Turbo

•  Wyłączenie dźwięków i diod w urządzeniu

•  Blokada klawiszy

Dane techniczne

Napięcie zasilania 3.0V (baterie R03/LR03x2)

Zasięg odbioru sygnału 8 m

-5°C~60°C (23°F~140°F)Temperatura otoczenia

Sterownik bezprzewodowy do wszystkich 
urządzeń serii Noxa Professional



AQUA
NOXA

Chillery modularne
• Możliwość łączenia chillerów 
    w moduły do maksymalnej 
    wydajności 1440 kW

• Szeroki zakres temperatur:
   - temp. pracy -20°C do 43°C
   - wody na wylocie 5°C do 55°C 

• Ulepszone sprężarki EVI
    z bezpośrednim wtryskiem pary

Jednostki
wewnętrzne
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Szeroki zakres wydajności 
od 2,2 kW do 11,8 kW 
(dla różnych typoszeregów urządzeń)

•

Dodatkowe akcesoria:
- sterowniki
- zawory/siłowniki

•

Cicha praca 
jednostek wewnętrznych 
i jednostki zewnętrznej

•



SZEROKIE MOŻLIWOŚCI
NOXA przedstawia szeroką gamę klima-

konwektorów, czyli urządzeń służących do 

  yrutarepmet jewotrofmok ainawymyzrtu

w pomieszczeniu. Serie obejmują urządze-

nia kasetonowe, kanałowe, ścienne, przypo-

dłogowe i podstropowe. Klimakonwektory 

  -uwd wómetsys od ąs enawosotsyzrp AXON

i czterorurowych.

Dzięki wyjątkowo zwartej konstrukcji, kli-

makonwektory NOXA posiadają wiele zalet: 

nowoczesny wygląd, niewielka przestrzeń 

montażowa, łatwa instalacja, maksymalne 

zmniejszenie różnicy temperatury powietrza 

wylotowego i powietrza w pomieszczeniu 

przy zachowaniu odpowiedniego komfor-

tu bez zmniejszenia wydajności chłodniczej 

jednostki.

Odpowiednio zaprojektowana wydajność 

strumienia powietrza pozwala na częstą 

wentylację pomieszczeń, dostarczanie więk-

szej ilości świeżego powietrza oraz równo-

mierny rozkład temperatury w pomieszcze-

niu. Korzyściami płynącymi z zastosowania 

zaawansowanych technologii i materiałów, 

jest zmniejszenie hałasu oraz zapewnienie 

płynnej pracy.



AQUA
NOXA
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CHILLERY
MODULARNE

 

• Wysoka wydajność
• Szeroki zakres zastosowań
• Zaawansowana technologia
• Zwiększony komfort
• Łatwa kontrola
• Wysoka niezawodność
• Łatwa instalacja

UNIKALNE CECHY

 
  

 -

R32 (z/bez modułu hydraulicznego)

INFORMACJE OGÓLNE

OFERTA PRODUKTOWA

Wydajność 30[kW] 60[kW] 90[kW]

NOWOŚĆ

 Chillery modularne wykorzystują czynnik chłodni-
czy R32.  Urządzenia pozwalają na pracę w trybie 
chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych 
dochodzących do +48°C oraz w trybie ogrzewania do 
-20st°C zapewniając maksymalną temperaturę 
wody na wylocie do instalacji, dochodzacą do +54°C. 
Chillery mogą być montowane pojedynczo lub w 
modułach po kilka jednostek. Maksymalna wydaj-
ność urządzeń połączonych modułowo wynosi 
1440kW.  Urządzenia mają wbudowany przełącznik 
przepływu wody i sterownik przewodowy, co spra-
wia, że instalacja jest dużo wygodniejsza. Chillery 
wystepują również w wersji wyposażonej we wbudo-
wany moduł hydrauliczny.



 Chillery modularne posiadają klasę efektywności A++ lub A+ oraz są zgodne z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE (2009/125/WE).

 W sercu agregatu znajduje się wiodąca na świecie sprężarka z falownikiem DC. Innowacyjna konstrukcja 
kompresora i liczne funkcje w wysokiej wydajności zmniejszają zużycie energii o 25%.

Sprężarka dla
MC-SU30M-RN8L i MC-SU60M-RN8L Sprężarka dla MC-SU90-RN8L-B

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++

SPRĘŻARKA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Podwójna
struktura obrotowa

Wysoce stabilne

Silnik DC
waga zredukowana o 50%

Specjalnie zaprojektowany
profil dla czynnika R32

Zaawansowany silnik DC

Nowa struktura poprawia

 Agregaty wody lodowej o wydajności 30, 60 oraz 90kW
wykorzystują czynnik R32 posiadający niski współczynnik GWP=675.

CZYNNIK CHŁODNICZY

• Niskie GWP i emisja CO2

• Lepsza wydajność w ciężkich warunkach
•  Mniejsza objętość czynnika znajdującego się w systemie
•  Niższe koszty pracy połączone z wyższym współczynnikiem COP
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 Chillery modularne wyposażone są w skraplacz nowego projektu. Proces produkcji nowego wymiennika 
jest mniej skomplikowany, co powoduje zwiększenie wydajności produkcji oraz niezawodność produktu.
Nowo zaprojektowane lamele charakteryzują się zwiększoną powierzchnią wymiany ciepła i mniejszymi 
oporami przepływu powietrza, co poprawia warunki wymiany ciepła i zwiększa efektywność energetyczną 
urządzenia.
Nowa konstrukcja wymienników oraz lamele z powloką hydrofilową zapewniają wysoce wydajną wymianę 
ciepła oraz dodatkowo zwiększają trwałość i chronią przed korozją z powietrza, wody i innych czynników 
tworzących korozję.

 Kontrola pracy wentylatora realizowana jest poprzez ciągły monitoring ciśnienia oraz aktualne obciążenie
systemu pozwalając na obniżenie zużycia energii nawet o 30%.  W każdym urządzeniu montowane są 
silniki z 32–stopniową możliwością regulacji obrotów.

SILNIKI WENTYLATORÓW  NA PRĄD STAŁY

 Wydajny silnik wentylatora w połączeniu z dobrze 
zaprojektowanym zewnętrznym wymiennikiem 
sprawiają, że wymiana ciepła całego systemu jest 
bardziej dokładna. 

WYSOKOWYDAJNA KONSTRUKCJA
WYMIENNIKA CIEPŁA

WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK CIEPŁA

Niskie



 Płytowy wymiennik ciepła wykorzystuje swoją bu-
  ołpeic ćawyzakezrp ynwytkefe bósops w yba ,ęwod

między czynnikiem chłodniczym a wodą. Obydwa 
media wykorzystują całkowitą powierzchnię płyt 
wymiennika w celu maksymalizacji wydajności. Bez-
pieczną pracę układu zapewnia szereg zabezpie-
czeń w tym zabezpieczenia: napięciowe, prądowe, 
ochrona przed zamarzaniem oraz czujnik przepły-
wu wody.

 Dzięki zastosowaniu dodatkowego pośredniego wymiennika ciepła (intercooler) poprawiono wydajność 
energetyczną modelu 90kW o 10%.

 Opatentowane elementy dystrybucji cieczy maksymalizują wydajność i minimalizują wpływ funkcji od -
szraniania. 500-stopniowy EXV z kapilarą umożliwia stabilną i dokładną kontrolę przepływu gazu. Szybka 
reakcja skutkuje wyższą wydajnością i większą niezawodnością.

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA 
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

SYSTEM DOCHŁODZENIA WYMIENNIKA CIEPŁA

PRECYZYJNA KONTROLA PRZEPŁYWU

ETAP 2
ETAP 1

0%

25%

50%

75%

100%
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SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

 Stabilna prace nawet w ekstremalnych warunkach 
od -20°C do 48°C

 Szeroki zakres temperatury wody na wylocie. Naj-
niższa temp. wody w trybie chłodzenia wynosi 5°C.

TEMPERATURA OTOCZENIA TEMPERATURA WODY NA WYLOCIE

 Modułowa konstrukcja pozwala połączyć razem do 16  jednostek, co daje system grzewczo/chłodzący 
w zakresie wydajności od 30kW do 1440 kW.

Kompatybilne z klimakonwektorami i centralami wentylacyjnymi.

ELASTYCZNOŚĆ

Max 16 jednostek

90kW 90kW

Kasetonowe

Centrala

podstropowe

48°C



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

 W zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię system dostosowuje ilość modułów pracujących 
w tym samy czasie. 

 W systemie wieloczęściowym, jeśli jeden moduł ulegnie awarii, pozostałe moduły dają wsparcie, aby 
 system mógł kontynuować poprawne działanie.

DOSTOSOWANIE DO WYMAGANEJ WYDAJNOŚCI

REDUNDANCJA PRACY

1
2

……

16

1
1

1

15

16

……

1

2

16
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CHŁODZENIE PŁYTY PCB

ZWIĘKSZONY KOMFORT

 Różne tryby cichej pracy umożliwiają redukcję hałasu na kilku poziomach, dzięki czemu można dopaso-
wać działające urządzenie do pory dnia i poziomu hałasu panującego w otoczeniu.

WIELE CICHYCH TRYBÓW PRACY

Tryb
standardowy Tryb cichy Tryb bardzo

cichy

ULEPSZONE SPRĘŻARKI Z BEZPOŚREDNIM WTRYSKIEM P RY (EVI)

P

h

 Model o wydajności 90kW dzięki sprężarce EVI wykorzystującej system bezpośredniego wtrysku pary. Moż
stabilnie pracować w trybie ogrzewania w temperaturach zewnętrznych sięgających -20°C oferując przy ty
polepszoną wydajność grzewczą.

         
         

Model o wydajności 90kW wykorzystuje technologię schładzania elektronicznej skrzynki sterowniczej czy
nikiem chłodniczym. Pozwala ona obniżyć średnią temperaturę elementów sterowania elektrycznego
około 8°C, gwarantując stabilną i bezpieczną pracę systemu sterowania.



 Inteligentny program odszraniania oblicza czas niezbędny do zrealizowania tej operacji, zgodnie z aktual-
nym stanem systemu, eliminując straty ciepła wynikające ze zbędnego odszraniania. Specjalny zawór redu-
kuje czas wymagany do zrealizowania odszraniania do zaledwie 4 minut.

 Czerpiąc korzyści z zastosowania sprężarki sterowanej inwerterem prądu stałego, system może osiągnąć 
pełne obciążenie w krótkim czasie i skrócić tym samym czas nagrzewania i schładzania, dla zapewnienia 
natychmiastowego komfortu. Mniejsze wahania temperatury przyczyniają się do poprawy warunków w po-
mieszczeniu. 

 W celu zapewnienia najwyższego komfortu pracy urządzenia możliwe jest dostosowanie temperatury 
wody instalacyjnej zależnie od zewnętrznej temperatury otoczenia. Taka korelacja pozwala na osiągnięcie 
najwyższych oszczędności.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA ODSZRANIANIA

SZYBKIE NAGRZEWANIE I SCHŁADZANIE

KOMPENSACJA TEMPERATURY

2

Wahania temperatury wody na wylocie

1

Temperatura

Z inwerterem

T1

T2

T1

T2



ŁATWE STEROWANIE

 Dotykowy sterownik przewodowy jako standardowe akcesorium do sterowania agregatami chłodniczymi.

• Główne funkcje

 

• Obsługa przyciskami dotykowymi
• Ustawienie parametrów wyświetlacza LCD
• Funkcja zegara czasu rzeczywistego
• Funkcja pamięci
• Modbus
• Ustawienia adresacji
• Funkcja pracy równoległej
• Funkcja alarmu z dźwiękiem tonowym
• Programator tygodniowy
• Funkcja podwójnej wartości zadanej

• Dla urządzeń 30 i 60kW model:  KJRM-120H/BMWKO3-E
Dla urządzeń 90kW model: KJRM-120H2/BMWKO-E

• Maksymalna ilosc podłaczonych urzadzen: 16

 Trzy różne poziomy użytkownika ułatwiają korzystanie z pełnej funkcjonalności, a także umożliwiają serwi-
santom wygodny dostęp do obsługi serwisowej urządzenia. 

 Możliwość podłączenia dodatkowych sygnałów sterujących do portów on/off, chłodzenie/ogrzewanie oraz 
alarmowych znacząco ułatwia zdalne sterowanie chillerów modularnych. 

TRZY POZIOMY UŻYTKOWNIKA

DODATKOWA KONTROLA

STEROWNIK PRZEWODOWY
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 System sterowania ModBus to otwarty protokół komunikacyjny, który jest szeroko stosowany w zaawan-
sowanych systemach sterowania budynkiem BMS. Przy jego wykorzystaniu można podłączyć maksymalnie 
16 pr zewodowych sterowników, a każdy przewodowy sterownik może kontrolować 16 jednos tek.

FUNKCJA STEROWANIA MODBUS

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

 Czteroetapowa technologia kontroli oleju zapewnia, utrzymywanie oleju we wszystkich sprężarkach jed-
nostek zewnętrznych na bezpiecznym poziomie, eliminując problemy niedostatecznego ich smarowania.

TECHNOLOGIA PRECYZYJNEJ KONTROLI OLEJU

• 1 stopień: wewnętrzna separacja oleju w sprężarce.
• 2 stopień: wysokowydajny, odśrodkowy separator oleju (skuteczność odolejania do 99%)  zapewnia, że olej 

jest oddzielany od gazu wylotowego i niezwłocznie zawracany do sprężarek.
• 3 stopień: rury wyrównawcze oleju między sprężarkami, zapewniają równomierne rozprowadzenie oleju 

w celu utrzymania normalnej pracy sprężarek.  
• 4 stopień: program automatycznego powrotu oleju monitoruje czas pracy oraz stan systemu dla zagwa-

rantowania niezawodnego powrotu oleju.

Max. do 16
sterowników

Do 16 modułów

Do 16 modułów

Komputer

(P Q E)

(P Q E)

(X Y E)(Modbus)



| 61seria AQUA

\ Jednostki zewnętrzne są standardowo zabezpieczane antykorozyjnie. Aby przedłużyć sprawność urządze-
nia można  dodatkowo zabezpieczyć przed korozją główne komponenty w celu ochrony powierzchni przed 
korozyjnymi czynnikami z powietrza, kwaśnymi deszczami i zasolonym powietrzem (dla instalacji w rejonach 
przybrzeżnych). Poprawność obróbki antykorozyjnej jest zapewniona poprzez poddanie głównych kompo-
nentów i części testom we mgle solnej, testom wilgotności i ogrzewania oraz testom lekkiego starzenia.

\ W śnieżną pogodę, urządzenie włącza tryb odśnieżania. Polega on na tym, że co pewien czas załączane 
są wentylatory, aby zapobiec gromadzeniu się śniegu na górnej części urządzeń w celu zagwarantowania 
ciągłości pracy.  

OCHRONA ANTYKOROZYJNA

TRYB ODŚNIEŻANIA    

Silnik wentylatora
Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:

Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:

Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:

Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:

Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:

Malowana blacha
Standardowe zabezpieczenie:

Dodatkowe zabezpieczenie:



ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

 Dzięki możliwości odchylenia zewnętrznej płytki PCB w skrzynce sterowniczej, zagwarantowano możli-
wie najlepszy dostęp do drugiego rzędu automatyki. W przypadku serii urządzeń pracujących na czynniku 
chłodniczym R32 skrz ynka sterownicza wykorzystuje zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Moduł hydrauliczny
(dodatkowa opcja)

PODŁĄCZENIE WODNE

OBROTOWA PŁYTKA PCB

WBUDOWANE KOMPONENTY

Flow Switch Sterownik przewodowy 

   Do poprawnej pracy chillerów wymagane jest wyłącznie podłączenie instalacji wodnej. Modele 30kW 
posiadają połączenia gwintowane, natomiast chillery 60kW oraz 90kW wykorzystują złącza sztywne  
rowkowane. 
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Model MC-SU30-RN8L MC-SU30M-RN8L MC-SU60-RN8L MC-SU60M-RN8L

Zasilanie 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kW 25,7 27,5 55,0 55,0
kW 10,3 11,0 21,5 23,0

EER 2,67 2,5 2,56 2,39
SEER 4,62 4,25 4,0 4,03

kW 32,0 32,0 62,0 62,0
kW 10,0 10,7 20,0 21,5

3,2 2,99 3,1 2,88
4,24 3,99 3,86 3,72
A++ A++ A++ A+

A 20 21,5 40,5 43,5

1 1 2 2

silnik DC silnik DC silnik DC silnik DC
1 1 2 2

3/h 12500 12500 24000 24000

l 2,44 2,44 5,17 5,17
3/h 5,0 5,0 9,8 9,8

k a 55,0 55,0 61,0 61,0
- 15 - 15

R32 R32 R32 R32
k 7,9 7,9 14,0 14,0

EXV EXV
78,0 78,0 86,0 86,0
64,8 65,1 71,3 71,4

1870×1175×1000 1870×1175×1000 2220×1325×1055 2220×1325×1055
1910×1225×1035 1910×1225×1035 2250×1370×1090 2250×1370×1090

k 300/310 315/325 480/490 515/525
Dn40 Dn40 Dn40 Dn40

°C
°C
°C
°C

DANE TECHNICZNE

(1) Chłodzenie: Temperatura wody lodowej wejście/wyjście: 12/7°C, temperatura zewnętrzna 35°C DB.
(2) Ogrzewanie: Temperatura wody grzejnej wejście/wyjście: 40/45°C, temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.
(3) Dla modeli MC-SU60-RN8L i MC-SU60M-RN8L całkowita ilość czynnika chłodniczego wynosi 14 kg, w tym 11,5 kg załadownego 
przed dostawą i pozostałe 2,5 kg do dobicia.
(4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1m pr zed urzadzeniem i 1,1m nad podłogą w komorze pół-bezechowej.
(5) Dane dotyczące pojemności i wydajności zgodne z EN14511, EN14825.



DANE TECHNICZNE

(1) Chłodzenie: Temperatura wody lodowej wejście/wyjście: 12/7°C, temperatura zewnętrzna 35°C DB.
(2) Ogrzewanie: Temperatura wody grzejnej wejście/wyjście: 40/45°C, temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.
(3) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1m pr zed urzadzeniem i 1,1m nad podłogą w komorze pół-bezechowej.
(4) Dane dotyczące wydajności i efektywności energetycznej zgodne z EN14511, EN14825.

Model MC-SU90-RN8L-B

Zasilanie 380-415/3/50
kW 82
kW 27,8

EER 2,95
SEER -

kW 90,0
kW 28,1

3,2
-

A++
A 60

rotacyjna

2
żebrowana rurka

silnik DC
2

3/h 35000
płytowy

l 7,05
3/h 15

k a 75
-

R 32
k 16(11,5+4,5)

EXV
86
65

2200x2315x1135
2250x2445x1180

k 635/660
Dn50

KJRM-120H2/BMWKO-E
od -10 do 48
od -20 do 43
od 5 do 20

od 25 do 54

°C
°C
°C
°C
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AQUA
NOXA

Klimakonwektory  
kasetonowe 4-STRONNE

INFORMACJE OGÓLNE

2-rurowy

4-stronne wersja Standard (840x840 mm) 4-stronne wersja Compact (575x575 mm)

4-rurowy 4-rurowy2-rurowy

Sterownie Bezprzewodowe
(STANDARD)

Sterownie Przewodowe
(OPCJA)

Sterownie Centralne
(OPCJA)

Sterownie Zaawansowane
(OPCJA)

K-E CCM30 CCM08
CCM18

Czterostronne klimakonwektory kasetonowe 
NOXA dostępne są w wersjach: z 1 wymienni-
kiem ciepła (2-rurowe) i z 2 wymiennikami ciepła 
(4–rurowe) oraz dwóch wersjach: Compact oraz 

Standard. Możliwość zastosowania jednostek z 
bezszczotkowymi silnikami DC jak i z silnikami AC. 
Urządzenia dostępne w standardzie ze sterowni-
kiem bezprzewodowym.   



 

Panel 4-stronny Panel 360°

• Czterostronny wypływ powietrza dostępny w stan-
dardzie dla kasety 840x840; (panel obwodowy 360°
dostępny jako opcja)
• kasety Compact standardowo wyposażone w panel

obwodowy 360°

 Dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników DC 
urządzenia pracują wydajnie przy niewielkim poborze 
prądu jednocześnie generując niski poziom hałasu co 
przekłada się na wzrost komfortu w pomieszczeniu.

 Pompka odprowadzenia skroplin montowana w 
standardzie z wysokością podnoszenia 750mm (jed-
nostka Standard) oraz 500mm dla kasety Compact.

 

 Wyjątkowo kompaktowa obudowa małej kasety 
Compact pasuje do wystroju każdego pomieszczenia 
i nie wymaga wiele miejsca do instalacji w przestrzeni 
podwieszanego sufitu. Niewielkie wymiary oraz mała 
waga wszystkich modeli kasety Compact pozwalają 
instalować je bez użycia dźwigu.

PANEL MASKUJĄCY

CICHA PRACA + WYSOKA WYDAJNOŚĆ

ODPROWADZANIE SKROPLIN

ŚWIEŻE POWIETRZE

KOMPAKTOWE WYMIARY
ORAZ ŁATWA INSTALACJA

575mm
575mm

261mm

750mm

Powiększona taca ociekowa dla lepszej ochrony

przewodowy jako dodatkowa opcja)

grzejnego w postaci grzałki elektrycznej (opcja dodat-
kowa)

-
go oraz zaawansowanego BMS (jednostki kasetonowe
bez dostosowanej płyty sterującej PCB)

DODATKOWE AKCESORIA

Możliwość podłączenia kanału doprowadzającego 
świeże powietrze do urządzenia zapewnia wzrost 
poziomu komfortu użytkowania. 
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NXKA-600RA

Zasilanie

 Panel

220-240/1/50

T-NXBQ4-02C2

1000/850/720
kW 5,7/4,73/3,96
l/h 984

23,8
kW 9,66/7,72/6,27

23,8
kW 2,1
kW 0,125

45/41/36
2

1,6
950x45x950

Masa 6
840x230x840

25/27
RC3/4

32

SYSTEM 2-RUROWY - STANDARD - WERSJA AC    



NXKA-V950R NXKA-V1200R NXKA-V1500R

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2

1530/1224/1101 1581/1371/1236 1871/1415/1198
kW 7,84/6,84/6,35 7,87/7,12/6,67 11,19/8,82/7,48

1,43/1,24/1,13 1,44/1,28/1,22 1,96/1,53/1,28
22/17/14,1 22,3/18,1/16,3 36,6/22,7/16,4

W 75/42/34 85/59/45 126/58/39
kW 8,49/8/7,35 9,16/8,54/7,9 10,07/9,37/8,68

1,71/1,45/1,33 1,73/1,57/1,46 2,35/1,86/1,59
28,1/20,7/17,4 28,8/24/20,7 49,2/31,2/23,3

W 76/43/33 86/59/45 128/58/38
kW 10,86/9,24/8,49 10,92/9,84/9,16 14,92/11,73/10,07

1,43/1,24/1,13 1,44/1,28/1,22 1,96/1,53/1,28
19,9/15,2/12,6 20/16,2/14,7 34,3/21,3/15

W 76/42/33 85/58/45 127/58/39
46/42/39 48/44/41 49/43/39
58/54/51 60/56/53 61/55/51

DC DC DC
2 2 3

1,6 1,6 1,6
950x45x950 950x45x950 950x45x950

Masa 6 6 6
840x300x840 840x300x840 840x300x840

Masa 27 27 29,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4

32 32 32

NXKA-V600R NXKA-V750R NXKA-V850R

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2

1175/987/768 1229/1020/810 1451/1146/1012
kW 5,93/5,3/4,4 6,12/5,45/4,6 7,52/6,46/5,89

1,05/0,92/0,77 1,10/0,96/0,81 1,37/1,18/1,07
19,2/15,4/11 21,3/21,3/12,4 20,1/15,3/12,6

W 41/27/17 49/31/20 68/37/30
kW 6,06/5,72/5,32 6,27/5,88/5,43 7,88/7,48/6,76

1,30/1,14/1,13 1,39/1,20/1,00 1,66/1,39/1,25
25,9/20,1/19,9 30/22,7/16,3 26,7/18,8/15,6

W 42/28/17 44/32/19 66/37/28
kW 8,42/7,37/6,06 8,26/7,49/6,27 10,37/8,72/7,88

1,06/0,92/0,76 1,10/0,96/0,81 1,37/1,18/1,07
16,9/12,7/8,6 19,1/14,8/10,6 18,2/13,6/11,1

W 42/28/17 49/31/19 67/37/28
43/39/33 44/40/34 45/40/37
55/51/45 56/52/46 57/52/49

DC DC DC
2 2 2

1,6 1,6 1,6
950x45x950 950x45x950 950x45x950

Masa 6 6 6
840x230x840 840x230x840 840x300x840

Masa 23 23 27
RC3/4 RC3/4 RC3/4

32 32 32

SYSTEM 2-RUROWY - STANDARD - WERSJA DC    
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NXKA-V600FA NXKA-V750FA NXKA-V850FA

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2

1184/997/783 1278/1057/855 1328/1052/927
kW 4,96/4,38/3,64 5,18/4,56/3,88 5,13/4,41/4,06

0,9/0,8/0,67 0,94/0,83/0,71 0,93/0,81/0,75
14,8/11,5/8,1 15,9/12,4/9 16/14,2/10,4

W 62/44/30 72/50/35 80/49/40
kW 6,14/5,43/4,61 6,51/5,78/4,94 6,68/5,74/5,28

0,58/0,52/0,45 0,61/0,55/0,47 0,62/0,54/0,50
25,3/20,5/14,5 32/25,7/19,1 32,6/24,7/21,2

W 56/36/21 67/42/25 75/41/31
kW 6,94/6,21/5,26 7,37/6,53/5,6 7,65/6,58/6,03

0,64/0,58/0,50 0,68/0,61/0,53 0,71/0,61/0,57
37,2/26,1/19,3 39,5/32,5/23,8 41,6/31,5/26,8

W 55/36/21 68/43/25 76/42/31

54/49/43 56/51/45 57/51/48
42/37/31 44/39/33 45/39/36

DC DC DC
2 2 2

1,6 1,6 1,6
950x45x950 950x45x950 950x45x950

Masa 6 6 6
840x300x840 840x300x840 840x300x840

Masa 27,5 27,5 27,5
RC3/4 - RC1/2 RC3/4 - RC1/2 RC3/4 - RC1/2

32 32 32

NXKA-V950FA NXKA-V1200FA NXKA-V1500FA

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2 T-NXBQ4-02C2

1403/115/1001 1642/1421/1285 1708/1297/1096
kW 5,31/4,59/4,28 7,98/7,25/6,70 8,04/6,62/5,84

0,96/0,84/0,78 1,42/1,29/1,2 1,43/1,19/1,05
16,4/12,6/10,9 33,9/30/24 33/22,6/17,7

W 90/54/43 121/83/66 139/70/49
kW 6,73/5,83/5,44 9,746/8,96/8,42 9,93/8,32/7,51

0,63/0,55/0,52 0,89/0,82/0,77 0,90/0,76/0,69
34/26,6/23,5 42,4/36,6/32,6 48,7/32,5/27

W 84/46/35 118/79/61 125/64/42
kW 7,65/6,64/6,20 11,04/10,14/9,52 11,34/9,59/8,68

0,71/0,62/0,58 1,0/0,92/0,87 1,02/0,87/0,79
43,8/33,5/29,3 52,1/44,9/40,6 62,1/45,7/38,3

W 84/45/35 118/79/61 125/64/42

58/53/50 60/56/54 61/55/50
46/41/38 48/44/42 49/43/38

DC DC DC
2 2 2

1,6 1,6 1,6
950x45x950 950x45x950 950x45x950

Masa 6 6 6
840x300x840 840x300x840 840x300x840

Masa 27,5 30 30
RC3/4 - RC1/2 RC3/4 - RC1/2 RC3/4 - RC1/2

32 32 32

SYSTEM 4-RUROWY - STANDARD - WERSJA DC    



NXKD-300A NXKD-400A NXKD-500A

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1

510/440/360 680/580/480 850/730/600
kW 3/2,58/2,16 3,7/3,18/2,66 4,5/3,6/3,06
l/h 522 642 774

14 15 16
kW 4/3,5/3,08 5,1/4,3/3,83 6/4,76/4,0

14 15 16
kW 0,05 0,07 0,095

36/33/28 36/33/28 36/33/28
2 2 2

1,6 1,6 1,6
647x50x647 647x50x647 647x50x647

Masa 3 3 3
575x261x575 575x261x575 575x261x575

Masa 16,5 16,5 16,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4

25 25 25

NXKD-300SA NXKD-400SA NXKD-500SA

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1

510/440/360 680/580/480 850/730/600
kW 2,5/2,2/1,76 2,9/2,55/2,04 3,5/2,87/2,15
l/h 432 504 600

22 16 24
kW 4/3,29/2,92 4,6/3,82/3,4 5,1/4,03/3,52

17 23 27
kW 0,05 0,07 0,095

36/33/28 42/39/32 45/42/34
2 2 2

1,6 1,6 1,6
647x50x647 647x50x647 647x50x647

Masa 3 3 3
575x261x575 575x261x575 575x261x575

Masa 17,5 17,5 17,5
RC3/4 - G1/2 RC3/4 - G1/2 RC3/4 - G1/2

25 25 25

SYSTEM 2-RUROWY - COMPACT - WERSJA AC    

SYSTEM 4-RUROWY - COMPACT - WERSJA AC    
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NXKD-V300FA NXKD-V400FA NXKD-V500FA

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Panel T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1

536/429/321 727/569/451 731/572/462
kW 2,4/2,08/1,65 3,08/2,64/2,28 3,05/2,62/2,3
l/h 420 560 540

17,4 13,15 16,8
kW 4,24/2,86/2,25 5,52/3,53/2,98 5,97/3,66/3,09
l/h 320 360 390

23,5 24,14 26,8
kW 3,85/3,25/2,55 4,78/4,03/3,4 4,9/4,12/3,5
l/h 360 420 460

29,8 30,36 36,1
kW 0,014 0,037 0,032

39/33/27 42/35/30 44/39/31
DC DC DC
2 2 2

1,6 1,6 1,6
647x50x647 647x50x647 647x50x647

Masa 2,5 2,5 2,5
575x261x575 575x261x575 575x261x575

Masa 16,7 16,7 16,7
RC3/4-RC1/2 RC3/4-RC1/2 RC3/4-RC1/2

25 25 25

NXKD-V300 NXKD-V400 NXKD-V500

Zasilanie
Panel

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1 T-NXBQ4-03B1

535/429/322 719/561/448 781/611/494
kW 2,98/2,53/2 3,96/3,26/2,76 4,2/3,48/3,01
l/h 530 700 750

10 11,48 12,32
kW 2,61/2,89/2,24 4,63/3,79/3/,1 4,95/3,99/3,26
l/h 640 830 870

12,1 9,2 9,4
kW 4,01/3,35/2,61 5,4/4,34/3,57 5,76/4,69/3,84
l/h 530 700 750

8,2 12,68 11,41
kW 0,015 0,028 0,043

39/33/27 42/36/30 43/38/32
DC DC DC
2 2 2

1,6 1,6 1,6
647x50x647 647x50x647 647x50x647

Masa 2,5 2,5 2,5
575x261x575 575x261x575 575x261x575

Masa 16,5 16,5 16,5
GC3/4 GC3/4 GC3/4

25 25 25

SYSTEM 2-RUROWY - COMPACT - WERSJA DC    

SYSTEM 4-RUROWY - COMPACT - WERSJA DC    



AQUA
NOXA

Klimakonwektory  
kasetonowe 1-STRONNE

 

Jednostronne klimakonwektory kasetonowe NOXA dostępne są w wersji z 1  wymiennikiem ciepła 
(2-rurowe) oraz dwóch wariantach wielkości.

INFORMACJE OGÓLNE

Sterowanie Bezprzewodowe
(STANDARD)

Sterowanie Przewodowe
(OPCJA)

Sterowanie Centralne
(OPCJA)

Sterowanie Zaawansowane
(OPCJA)

K-E CCM30 CCM08
CCM18

RM05/BG(T)E-A
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° °
° °

 Kompaktowy design, jednostka o wysokości jedynie 

155 mm (modele MKC-300/400) przeznaczona do in-
stalacji w miejscach o małej dostępnej przestrzeni su-
fitu podwieszanego tj. korytarze oraz niewielkie sale 
konferencyjne.

 Pompka odprowadzenia skroplin w standardzie 
z wysokością podnoszenia 750mm.

 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

PRZEPŁYW 1-KIERUNKOWY

SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA AC

Ultra cienki

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50
Panel T-NXBQ1-02D T-NXBQ1-02D

510/450/400 630/560/500
kW 3,04/2,79/2,56 3,79/3,58/3,38
l/h 520 650

14 20
kW 5,13/4,69/4,04 6,41/5,86/5,11

9 16
kW 0,032 0,04
kW 0,75 0,75

36/34/32 37/35/34
2 2

1,6 1,6
1180x25x465 1180x25x465

Masa 3,6 3,6
1054x155x428 1054x155x428

12,8/13,1 12,8/13,1
G1/2 G1/2

25 25

Udoskonalony jednostronny nawiew powietrza 
zapewnia komfortowe rozprowadzanie powietrza, 
zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref.



SYSTEM 2-RUROWY- WERSJA DC

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50

510/432/330 630/509/428
kW 2,64/2,23/1,68 3,94/3,43/3,07

0,49/0,42/0,33 0,6/0,52/0,45
8,63/6,26/3,69 23,85/18,07/14,8

W 22/18/14 23/19/17
kW 3,85/3,27/2,53 4,86/3,94/3,24

0,5/0,42/0,32 0,59/0,49/0,42
7,72/5,75/3,28 20,12/15,50/12,42

W 16/11/8 16/12/10
44,3/40,6/33,5 36,6/32,6/30,04

2 2
1,6 1,6

1181x60x466 1350x25x505
Masa 3,5 4

1055x169x425 1275x206x452
Masa 12,5 17,5

RC1/2 RC1/2
25 25

220-240/1/50
Panel T-NXBQ1-02D T-NXBQ1-01D T-NXBQ1-01D

1000/786/583
5,09/4,36/3,58
0,87/0,7/0,55

38,22/28,95/19,41
38/27/19

6,49/5,3/4,01
0,86/0,67/0,48

32,36/24,57/16,37
31/20/12

44,6/38,6/33,1
2

1,6
1350x25x505

4
1275x206x452

17,5
RC1/2

25
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Klimakonwektory
KANAŁOWE  

Klimakonwektory kanałowe NOXA dostępne są 
w wersjach: z 1  wymiennikiem ciepła (2-rurowe) 
i z 2 wymiennikami ciepła (4–rurowe). Dodatko-
wo do wyboru są urządzenia z wymiennikami 2, 
3 lub 4 rzędowymi dając możliwość zwiększenia 

INFORMACJE OGÓLNE

wydajności chłodniczej/grzewczej bez zmiany 
wymiarów samego urządzenia. Dostępne do za-
stosowania jednostki z bezszczotkowymi silnika-
mi DC jak i z silni kami AC.

KJR-18B/E-B (2R)
KJR-18B/E-D (4R)

Kanałowy Kanałowe Wysokiego Sprężu Kanałowe „District”
- centralny system chłodzenia

Sterowanie 
centralne/BMS

Sterowanie Przewodowe
(OPCJA)

Sterowanie Zaawansowane
(OPCJA)

Sterowanie Centralne
(OPCJA)

CCM30 CCM08
CCM18



 Dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników DC 
urządzenia pracują wydajnie przy niewielkim poborze 
prądu, jednocześnie generując niski poziom hałasu, 
co przekłada się na wzrost komfortu w pomieszcze-

  owoktadod ąs enożasopyw ewołanak ainezdązrU .uin
w wysokowydajny wymiennik z przeciwprądowym 
przepływem medium.

 Możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej jak 
i z prawej strony - pozwala to dostosować ułożenie kli-
makonwektora do każdych warunków montażu.

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza do 
kanału co zapewni wzrost poziomu komfortu użyt-
kownika. Standardowo zamontowany filtr na ssaniu 
oraz plenum umożliwiają wstępną filtrację powietrza.

 

CICHA PRACA + WYSOKA WYDAJNOŚĆ

ŁATWA INSTALACJA

ŚWIEŻE I CZYSTE POWIETRZE

POWIĘKSZONA TACA 
ODPROWADZENIA SKROPLIN

NXKS4-200G30 NXKS4-300G30 NXKS4-400G30 NXKS4-500G30 NXKS4-600G30

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
m³/h 430/380/340 600/540/480 700/630/520 900/810/720 1160/1040/930

Pa 30 30 30 30 30
kW 2,05/1,74/1,55 2,61/2,21/1,98 4,03/3,42/3,06 4,57/3,88/3,47 6,39/5,43/4,85
l/h 196 249 385 437 610,6
kPa 10 10 21 25 53,8
W 47/38/33 65/52/46 78/62/55 92/74/64 116/93/81

38/33/27 39/34/28 39/35/29 41/35/30 42/36/31
4 4 4 4 4

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522 1161x241x522

Masa 15,3 17,5 20,7 20,7 23,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

- "DISTRICT" SYSTEM 2-RUROWY  - WERSJA AC

Powiększona taca ociekowa ma zabezpieczyć 
pomieszczenia przed skutkami ewentualnych niesz-
czelności powstałym na połączeniach rozłącznych 
przy zaworach. 
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SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 2 RZĘDOWY - WERSJA AC    

NXKT2-200G30A NXKT2-300G30A NXKT2-400G30A NXKT2-500G30A

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
340/225/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425

30 30 30 30
kW 2/1,74/1,52 2,7/2,31/2,03 3,6/3,11/2,66 4,43/3,74/3,25
l/h 344 464 619 757

5 11 19 22
kW 3,2/2,75/2,37 4,3/3,74/3,23 5,4/4,64/4,05 6,8/5,78/5,07

4,2 9,5 15,5 18,3
W 45 60 67 89
W 550 600 1100 1100

36/34/29 41/37/32 42/39 45/41/34
2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6
741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522

13,9/14,5 16,5/18 19,2/20,7 19,2/20,7
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

NXKT2-600G30A NXKT2-800G30A NXKT2-1000G30A

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850

30 30 30
kW 5,5/4,58/4,09 7,5/6,33/5,68 8,9/7,61/6,41
l/h 946 1290 1531

14 14 22
kW 8,1/6,77/5,92 11/9,48/8,25 13,5/11,72/10,03

11,8 12,5 19
W 110 130 171
W 1600 2000 2200

46/41/35 46/41/36 47/43/37
2 2 2

1,6 1,6 1,6
1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522

22/24 30,9/33,4 33,4/36,4
RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4



NXKT3-200FG30A NXKT3-300FG30A NXKT3-400FG30A NXKT3-500FG30A NXKT3-600FG30A

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
m³/h 340/225/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425 1020/765/510

Pa 30 30 30 30 30
kW 2/1,76/1,52 2,7/2,35/2,13 3,6/3,15/2,76 4,3/3,74/3,32 5/4,32/3,84
l/h 344 464 619 740 860
kPa 7,6 14,4 8,2 9,5 17,2

Grzanie (2)
kW 3/2,64/2,22 4/3,4/3 5,2/4,47/3,9 5,7/5,02/4,33 7,2/6,19/5,33
l/h 258 344 447 490 619
kPa 6,8 12,5 23,5 24,0 40,7
W 49 64 75 96 114

41/37/31 42/38/32 43/39/33 44/40/34 45/41/35
3 3 3 3 3

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522 1210x260x550

Masa 15,1 17,5 20,7 20,7 23,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

NXKT3-800FG30A NXKT3-1000FG30A NXKT3-1200FG30A NXKT3-1400FG30A

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
m³/h 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190

Pa 30 30 30 30
kW 6,8/5,78/5,11 7,8/6,74/5,88 10,2/8,89/7,85 11,5/9,9/8,86
l/h 1170 1342 1754 1978
kPa 18,8 30,0 40,3 51,9

Grzanie (2)
kW 9,6/8,45/7,2 10,8/9,61/8,1 13,5/12,15/10,26 15,5/13,48/11,78
l/h 826 929 1161 1333
kPa 20,7 34,7 28,6 55,2
W 154 193 230 278

46/42/36 47/43/37 48/44/38 49/45/39
3 3 3 3

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522 2022x241x522

Masa 32,4 34,9 40 43,6
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

SYSTEM 4-RUROWY - WYMIENNIK 3 RZĘDOWY - WERSJA AC    
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NXKT3-200G12A  
NXKT3-200G30A

NXKT3-300G12A  
NXKT3-300G30A

NXKT3-400G12A   
NXKT3-400G30A

NXKT3-500G12A   
NXKT3-500G30A

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
340/225/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425

12/30 12/30 12/30 12/30
kW 2,2/1,9/1,68 3,1/2,7/2,3 4/3,4/2,95 4,6/3,96/3,45
l/h 378 533 688 791

14 26 18 24
kW 3,5/3,08/2,59 5,3/4,61/3,98 6,8/5,85/5,1 7,9/6,95/6

10,5 21,8 16,9 22,3
W 33/49 53/64 66/75 87/93
W 550 600 1100 1100

35/32/26   
41/37/31

36/33/27   
42/38/32

37/34/28   
43/39/33

40/36/30
44/40/34

3 3 3 3
1,6 1,6 1,6 1,6

741x241x522 841x241x522 941x241x522 1161x241x522
14,6/16,1 17/18,5 20,2/21,7 23/25

RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

NXKT3-600G12A   
NXKT3-600G30A

NXKT3-800G12A   
NXKT3-800G30A

NXKT3-1000G12A   
NXKT3-1000G30A

NXKT3-1200G12A   

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020

12/30 12/30 12/30 12
kW 5,8/4,88/4,45 8,2/6,88/6,25 9/7,8/6,57 11/9,8/8,35
l/h 998 1410 1548 1892

36 39 32 39
kW 9,8/8,6/7,4 13,6/11,97/10,2 16/14,24/12 20,1/18,27/15,43

31,6 33,8 30,7 34,6
W 100/114 145/154 180/180 210/220
W 1600 2000 2200 3200

42/38/32
45/41/35

43/39/33
46/42/36

45/41/35
47/43/37

46/42/36

3 3 3 3
1,6 1,6 1,6 1,6

1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522
23/25 31,9/34,4 34,4/37,4 39,5/43
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 3 RZĘDOWY - WERSJA AC    



NXKT4-200G30A NXKT4-300G30A NXKT4-400G30A NXKT4-500G30A

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
m³/h 340/225/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425

Pa 30 30 30 30
kW 2,5/2,16/1,87 3,3/2,85/2,47 4,4/3,72/3,22 4,8/4,18/3,64
l/h 430 568 757 826
kPa 2,6 5 8,1 9,8

Grzanie (2)
kW 4,1/3,51/3,03 5,8/5,05/4,35 7,1/6,11/5,33 8,5/7,04/6,28
kPa 2,2 4,2 6,9 8,1
W 50 65 80 95

37/33/27 38/34/28 38/35/29 40/35/30
4 4 4 4

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522

Masa 15,3 17,5 20,7 20,7
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

NXKT4-600G30A NXKT4-800G30A NXKT4-1000G30A NXKT4-1200G30A

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020

30 30 30 30
6,2/5,38/4,65 8,8/7,43/6,57 9,5/8,18/7,06 11,8/9,82/8,74

1066 1514 1634 2030
15,4 12,3 18 21,2

10,5/9,03/7,77 14,5/12,38/10,88 16,3/13,45/12,05 16,5/14,05/12,23
12,7 10 15,4 17,6
110 155 180 220

41/36/31 42/37/32 44/39/33 45/40/34
4 4 4 4

1,6 1,6 1,6 1,6
1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522

23,5 32,9 35,4
1856x241x522

40,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

Zasilanie V/Ph/Hz
m³/h

Pa
kW
l/h
kPa

Grzanie (2)
kW
kPa
W

MPa
mm

Masa

R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 4 RZĘDOWY - WERSJA AC    
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NXKT2-V200 NXKT2-V300 NXKT2-V400 NXKT2-V500

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
439/295/221 615/439/310 792/622/413 887/620/443

kW 2,02/1,52/1,17 2,82/2,33/1,79 3,31/2,78/2,14 3,83/3,16/2,55
0,37/0,28/0,22 0,51/0,41/0,32 0,59/0,50/0,38 0,68/0,56/0,46
6,3/3,62/2,17 14,6/10,5/7,33 19,37/14,79/9,57 23,7/17,1/11,9

W 18/9/6 25/15/11 29/16/9 42/20/11
kW 2,57/1,89/1,47 3,56/2,8/2,08 4,19/3,42/2,49 4,84/3,9/3,01

0,47/0,34/0,27 0,62/0,5/0,37 0,72/0,6/0,45 0,84/0,69/0,53
5,64/4,5/2,9 10,54/10,3/6,3 16,20/16,6/10 19,90/20,89/12,86

W 19/9/7 25/15/11 32/17/9 45/22/12
kW 2,98/2,22/1,73 4,12/3,26/2,39 4,91/4,1/3,02 5,6/4,49/3,45

0,37/0,28/0,22 0,51/0,41/0,32 0,59/0,50/0,38 0,68/0,56/0,46
7,91/3,5/2,3 15,39/7,41/4,83 23/12,09/7,81 29,04/14,16/9,71

W 19/9/7 25/15/11 31/18/9 45/21/11
37,5/27,4/24 40,3/33,1/26,7 41,3/34,7/26,8 41,1/34,7/26,8

DC DC DC DC
2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6
741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522

Masa 16,5 18,5 20 20
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

24 24 24 24

NXKT2-V600 NXKT2-V800 NXKT2-V1000 NXKT2-V1200

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1081/821/586 1492/1071/797 1824/1332/906 2327/1669/1135

kW 4,78/4,01/3,09 6,7/5,49/4,45 7,92/6,62/5,15 9,83/8,5/6,46
0,85/0,69/0,54 1,19/0,96/0,80 1,43/1,17/0,91 1,74/1,42/1,12

14,2/9,8/6,1 15,1/10,89/7,82 23,2/16,44/10,94 50,33/30,4/21,71
W 53/25/12 62/28/16 93/42/19 111/53/24

kW 6,25/5,17/4,03 8,39/6,64/5,2 9,92/7,94/5,86 12,58/10,24/7,57
1,10/0,91/0,7 1,46/1,17/0,91 1,69/1,38/1,01 2,17/1,79/1,34

12,36/14,2/8,9 13,26/13,1/8,28 19,72/18,87/11,07 38,30/41,81/26,5
W 58/27/13 66/30/16 100/44/19 118/55/24

kW 7,19/5,92/4,55 9,87/7,83/6,29 11,63/9,37/6,96 14,58/11,82/8,83
0,85/0,69/0,54 1,19/0,96/0,80 1,43/1,17/0,91 1,74/1,42/1,12
19,88/8,56/5,4 19,36/9,03/6,4 26,68/13,96/9,1 60,7/26,5/17,8

W 58/27/13 66/30/17 99/45/19 119/55/24
46,1/38,9/29,9 47,7/39,4/31,1 50,2/43,0/33,0 50,9/44,0/33,8

DC DC DC DC
2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6
1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522

Masa 22,2 31,4 32,5 37,5
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

24 24 24 24

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 2 RZĘDOWY - WERSJA DC    



NXKT3-V200 NXKT3-V300 NXKT3-V400 NXKT3-V500

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
411/273/205 569/442/311 734/564/389 865/626/441

kW 2,35/1,72/1,32 3,12/2,72/2,1 3,99/3,26/2,5 4,46/3,59/2,83
0,43/0,31/0,25 0,6/0,48/0,37 0,69/0,57/0,43 0,79/0,63/0,50

13,6/8,6/6,3 23,8/16,4/11,3 13/9,3/5,8 16,4/11,3/7,6
W 17/9/6 20/12/7 26/15/9 39/19/11

kW 2,68/1,99/1,42 3,82/3,08/2,28 4,7/3,85/2,77 5,27/4,21/3,21
0,49/0,35/0,26 0,67/0,54/0,41 0,82/0,67/0,50 0,92/0,73/0,57

12,6/7,6/4,9 25/17,6/11,3 13/10,5/6,2 18,4/12,4/8,1
W 18/9/6 23/15/10 26/16/9 43/21/11

kW 3,17/2,27/1,75 4,51/3,61/2,71 5,52/4,55/3,27 6,26/4,99/3,81
0,43/0,32/0,25 0,60/0,18/0,37 0,69/0,57/0,43 0,79/0,63/0,53

10,3/6,1/4,2 19,2/12,9/8,5 10,8/7,7/4,8 13,7/9,5/6,3
W 18/9/7 23/15/10 28/16/9 43/21/11

38,1/28,4/23,4 36,4/29,5/20,7 38,4/32,2/24,0 44,3/36,3/27,9
DC DC DC DC
3 3 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6
741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522

Masa 16,7 19 21 21
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

24 24 24 24

NXKT3-V600 NXKT3-V800 NXKT3-V1000 NXKT3-V1200

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1022/760/544 1425/1038/781 1824/1332/906 2134/1581/1083

kW 5,85/4,82/3,78 8,02/6,36/5,08 8,96/7,37/5,66 10,79/8,86/6,79
1,05/0,85/0,65 1,42/1,11/0,89 1,59/1,29/0,98 1,93/1,57/1,20
31,4/22/14,2 31,6/20,5/13,9 24,1/16,9/10,8 26,3/18,81/12,8

W 49/24/12 60/28/16 96/43/19 106/49/21
kW 6,62/5,38/4 9,15/7,08/5,58 10,74/8,55/6,35 12,62/10,15/7,47

1,15/0,94/0,71 1,59/1,26/0,98 1,88/1,51/1,13 2,23/1,78/1,31
31,7/22,2/13,6 32,9/21,6/13,9 28,3/19,4/12 29,4/20/11,9

W 53/26/12 65/30/17 100/45/20 115/52/22
kW 7,84/6,35/4,81 10,88/8,46/6,68 12,61/10,04/7,35 14,9/11,92/8,98

1,05/0,85/0,65 1,42/1,11/0,89 1,59/1,29/0,98 1,93/1,57/1,20
26,4/18,2/11,4 26,3/16,9/11,5 21,1/14,8/9,5 22,6/16/10,2

W 52/25/13 65/30/17 99/44/19 114/51/22
46,1/39,0/30,3 44,9/36,1/27,7 47,8/40,7/30 48,9/41,8/31,7

DC DC DC DC
3 3 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6
1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522

Masa 23,7 33 34,7 39,2
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

24 24 24 24

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 3 RZĘDOWY - WERSJA DC    
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NXKT4-V200 NXKT4-V300 NXKT4-V400 NXKT4-V500

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
441/297/227 627/468/338 778/537/349 884/642/461

kW 2,22/1,59/1,2 3,19/2,58/1,87 4,06/3,26/2,41 4,46/3,56/2,78
0,40/0,30/0,23 0,57/0,47/0,34 0,72/0,59/0,43 0,80/0,63/0,50

kPa 2,44/1,52/1 5,24/3,61/2,36 8,4/5,9/3,49 11,6/8,1/5,6
W 17/9/6 21/12/7 29/16/9 38/19/11

Grzanie (2)

kW 2,81/2/1,54 3,88/3,09/2,35 4,33/3,54/2,6 5,44/4,23/3,23
0,51/0,37/0,29 0,67/0,56/0,42 0,84/0,68/0,51 0,96/0,76/0,57

kPa 2/1,76/1,2 4,3/4,29/2,8 7,7/7/4,2 10,64/9,83/6,68
W 18/9/7 23/13/8 32/18/10 41/22/12

Grzanie (3)

kW 3,23/2,32/1,75 4,5/3,6/2,68 5,6/4,59/3,36 6,25/4,88/3,74
0,40/0,30/0,23 0,57/0,47/0,34 0,72/0,59/0,43 0,80/0,63/0,50

kPa 2,99/1,20/0,71 5,85/3,1/1,9 9,1/4,9/2,8 14,06/7,6/5,5
W 19/9/6 23/13/8 32/18/10 42/21/11

37,3/27,4/22,2 39,6/32,5/25,0 41,1/34,5/26,4 44,8/37,2/29,8
DC DC DC DC
4 4 4 4

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522

Masa 17,8 20 21,9 21,9
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

mm 24 24 24 24

NXKT4-V600 NXKT4-V800 NXKT4-V1000 NXKT4-V1200

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1056/793/575 1506/1084/822 1813/1341/932 2134/1617/119

kW 5,87/4,78/3,68 6,65/5,04/3,61 7,98/6,19/4,37 9,76/7,81/5,72
1,06/0,86/0,65 1,19/0,88/0,64 1,47/1,20/0,78 1,78/1,41/1,02

kPa 19,4/13,6/8,5 8,8/5,09/2,8 13,81/8,63/4,75 22,31/15/8,98
W 51/25/12 61/27/16 93/42/18 109/50/22

Grzanie (2)

kW 6,47/5,18/3,91 8,36/6,32/4,77 9,89/7,79/5,67 11,76/9,32/6,76
1,11/0,90/0,67 1,43/1,12/0,86 1,68/1,35/1,00 2,01/1,60/1,15

kPa 16,31/12,6/7,41 7,7/6,97/4,3 12,06/10,47/6,1 20,04/16,93/9,62
W 56/27/13 66/30/16 102/46/20 119/55/24

Grzanie (3)

kW 7,72/6,19/4,68 9,55/7,14/5,23 11,55/9/6,46 14,34/11,31/8,3
1,06/0,86/0,65 1,19/0,88/0,64 1,47/1,12/0,78 1,78/1,41/1,02

kPa 17,92/11,31/7 10,9/4,49/2,5 15,42/7,5/4,1 24,94/13,46/13,48
W 56/27/13 67/29/16 103/46/20 121/54/23

46,1/39,4/30,7 47,4/39,1/32,1 50,4/42,7/33,1 50,7/43,8/34,5
DC DC DC DC
4 4 4 4

MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
mm 1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522

Masa 25 34,8 36,4 41,9
RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

mm 24 24 24 24

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 4 RZĘDOWY - WERSJA DC    



NXKT3-V200F NXKT3-V300F NXKT3-V400F NXKT3-V500F

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
320/210/140 450/340/280 320/230/160 690/470/370

kW 1,4/1,1/0,8 2,2/1,7/1,5 2,5/2,0/1,5 3,0/2,4/1,9
l/h 270 380 470 540

10,2 10,5 11,3 13,6
kW 2,1/1,7/1,4 3,0/2,6/2,1 3,7/3,2/2,5 4,4/3,6/3,0

8,9 9,1 10,1 11,7
W 16 21 28 36

35/25/23 36/29/23 38/32/24 43/35/27
41/32/25 39/30/25 44/38/28 46/37/30
43/34/26 44/36/26 47/41/28 48/42/33

3 3 3 3
1,6 1,6 1,6 1,6

741x241x522 841x241x522 941x241x522 941x241x522
Masa 17,2 19,5 21,5 21,5

RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
24 24 24 24

NXKT3-V600F NXKT3-V800F NXKT3-V1000F NXKT3-V1200F

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
900/670/440 1240/840/670 1610/1160/790 1850/1400/970

kW 4,2/3,5/2,5 5,3/4,1/3,1 6,7/5,4/3,9 8,2/6,5/4,6
l/h 730 930 1180 1400

15,3 12,8 21,6 34,9
kW 5,7/4,8/3,4 6,8/5,5/4,6 8,2/6,9/5,2 10,1/8,6/6,8

12,7 12,0 15,5 25,73
W 45 57 87 95

46/39/30 46/38/30 48/41/31 47/40/30
49/41/33 49/43/33 49/42/33 50/42/34
51/44/39 52/45/37 51/44/35 53/45/37

3 3 3 3
1,6 1,6 1,6 1,6

1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522
Masa 24,2 33,5 35,2 39,7

RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
24 24 24 24

SYSTEM 4-RUROWY - WYMIENNIK 3 RZĘDOWY - WERSJA DC    
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Klimakonwektory
KANAŁOWE
sterowanie    

 

CECHY
• Atrakcyjny kolorowy ekran dotykowy
• Regulowane ogrzewanie, chłodzenie, 
  ogrzewanie/chłodzenie, sterowanie trybem wentylatora
• Regulowana ręcznie 3-stopniowa i automatyczna 
  kontrola prędkości wentylatora
• Programator tygodniowy 5 + 1 + 1
• Wyświetlanie zegara i daty
• 4-rurowy i 2-rurowy (opcjonalnie)
• 0-10V (opcjonalnie)
• RS-485, Modbus (opcjonalnie)
• Karta klucza (opcjonalnie)
• Montaż 86x86mm
• Dostępny w kolorach srebrnym, czarnym i białym

CECHY
• Wyświetlanie temperatury
• Regulowanie trybu grzania/chłodzenia 
• Regulowanie prędkości wentylatora
• Programator tygodniowy 
  (możliwość programowania temperatury w dwóch okresach w tygodniu)
• Zabezpieczenie wyświetlacza przed dziećmi
• Kontraktron okienny/pokojowy

Sterownik Colour Touch
Model: FT-CS01 

Sterownik Simple Touch
Model: T29MTW-7-S-485

 

Dane techniczne

Zasilanie 230V, 24V 50/60Hz Podświetlenie kolorowe

Obudowa ABS UL94-5 ognioodporne tw. szt.

Dokładność ±0,50C

Klasa zabezpieczenia IP30

Czujnik  C ̊ 052 smhoK 01 CTNZużycie energii 1,5A

Wilgotność względna 85%

Zakres ustawień temperatury 5  ̊ 53 od C  ̊ C

Otoczenie C ̊ 05 od C  ̊0  

Dane techniczne

Zasilanie           230V, 24V 50/60Hz

1,5 A

5°C do 35°C 

0,5°C

0°C do 50°C

Zużycie energii

Zakres ustawień temperatury

Zakres temperatury pracy

Temperatura wysyłki i przechowywania

Dokładność temperatury

Dokładność ustawień temperatury

Zakres wyświetlania temperatury

0°C do 50°C 

-10°C do -60°C 

0,1°C
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Klimakonwektory
KANAŁOWE
sterowanie    

CECHY
• Regulacja trybów grzania/chłodzenia
• Ręczna, trójstopniowa oraz automatyczna 
  regulacja prędkości wentylatora
• Montaż ścienny
• Cztero- lub dwururowy (opcja)
• Programowanie 7 dni (opcja)
• Modbus (opcja)
• Karta dostępu (opcja)

•  Współpraca z jednostkami kanałowymi 
   bez dodatkowej grzałki elektrycznej
•  Zmiana trybu pracy: chłodzenie/grzanie/wyłącz
•  Zmiana biegu wentylatora: wysoki/średni/niski
•  Ustawienie włącz/wyłącz

 

 

 
 
 
 

CECHY

Sterownik Easy Touch
Model: FT-02

Sterownik Easy Control
Model: KJR-18
(KJR-18 B/E-B dla 2-rurowych, KJR-18 B/E-D dla 4-rurowych)

 

Dane techniczne

Zasilanie 230V, 24V 50/60Hz Podświetlenie niebieskie

Obudowa ABS 

Dokładność )C ̊ 5,0+ oc kork( C ̊ 1±

Klasa zabezpieczenia IP30

Czujnik C ̊ 52 yzrp m00593 ,01 CTNZużycie energii 1,5A

Wilgotność względna 85%

Zakres ustawień temperatury            C ̊ 03 od C ̊ 01

C ̊ 05 od C ̊ 5,0Otoczenie

Dane techniczne

Zasilanie AC220V±10%, 50/60Hz Podświetlenie niebieskie

Skok otworów 60mm

Dokładność  C ̊ 1±

Wymiary 130x85x43mm

Wymiary kabli 0.5~2.5mm

Zużycie energii 1(0,5)A

Wilgotność względna 5%~90%.

C ̊ 03 od C ̊ 01            yrutarepmet ńeiwatsu serkaZ

C ̊ 54 od C ̊ 0Otoczenie
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AQUA
NOXA

Klimakonwektory
KANAŁOWE
sterowanie    

 

 

CECHY
Możliwość współpracy z dwururowymi i czterorurowymi 
klimakonwektorami bez płyty sterującej PCB

Elastyczna instalacja dzięki możliwości zainstalowania
na jednostce, powieszenia na ścianie lub pod sufitem

Łatwa konserwacja dzięki zewnętrznemu montażowi

Zmiana biegu wentylatora: auto/wysoki/średni/niski

Stan pracy sygnalizowany poprzez lampki kontrolne

Możliwość podłączenia do centralnego sterownika (CCM30)

Możliwość podłączenia do systemu BMS (np. ModBUS)

Sterownik przewodowy dostępny w standardzie (KJR-90D/BK-E)

Podłączenie sterowania centralnego

Specyfikacja

Podłączenie sterowania BMS

X,Y,E

X,Y,E

Sterownik Centralny

X,Y,E X,Y,E
P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E RS232 RMS
Modbus
Modbus

USB

Model FCUKZ-03 FCUKZ-04

Zastosowanie Klimakonwektory 2-rurowe Klimakonwektory 4-rurowe

Zasilanie

Zakres pracy
Temp. w pomieszczeniu

Temp. wody zasilającej

Szer. x głęb. x wys. 296 x 66 x 212

410 x 115 x 262

1.4

2.5

Szer. x głęb. x wys.

Wymiary

Wymiary transportowe

Zasilanie

Pobór mocy

Precyzja nastawy temperatury

V/Ph/Hz 220-240/1/50

17 - 30

3 - 75

± 1

°C

°C

°C

mm

mm

kg

kg

Sterowanie Centralne/BMS
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Sterowanie Bezprzewodowe
(STANDARD)

Sterowanie Przewodowe
(OPCJA)

Sterowanie Centralne
(OPCJA)

Sterowanie Zaawansowane
(OPCJA)

K-E CCM30 CCM08
CCM18

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka ścienna typ „C” Jednostka ścienna typ „C”Jednostka ścienna typ „A”

Sterowanie dedykowane
(w standardzie)

RM05/BG(T)E-A

RM05/BG(T)E-A

Klimakonwektory
ŚCIENNE

Klimakonwektory ścienne w wersji 2-rurowej z 
wysokowydajny wymiennikiem ciepła standardo-
wo wyposażone są w syntetyczny filtr powietrza 
oraz zawór 3- drogowy.  W zależności od wersji 

urządzenie może być wyposażone w silnik wentyla-
tora AC bądź bezszczotkowy DC. Urządzenia 
cechują się cichą pracą, prostą obsługą oraz este-
tycznym wyglądem.  
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 Możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej 
i z prawej strony, jak i od tyłu - pozwala to dostosować 
ułożenie klimakonwektora do każdych warunków mon-
tażu.

 Funkcja Auto Swing umożliwia ustawienie odpowied-
niego kierunku nawiewu powietrza odpowiadającemu 
wybranemu trybowi pracy.

ŁATWA INSTALACJA

ŁATWY DOSTĘP I SERWIS

FUNKCJA SWING

 Dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników DC 
urządzenia pracują wydajnie przy niewielkim poborze 
prądu, jednocześnie generując niski poziom hałasu, 
co przekłada się na wzrost komfortu w pomieszcze-
niu. 

CICHA PRACA + WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Stopnie

Swing

Otwieralny panel

RÓŻNORODNOŚĆ WYBORU PANELI

Estetyczny panel przedni wykonany z wysokiej 
jakości komponentów doskonale komponuje się z 
każdym wystrojem wnętrza. Urządzenie idealne do 
zastosowania w aplikacjach komercyjnych jak i 
mieszkalnych. 

Zdejmowany panel przedni skraca czas montażu 
urządzenia, ułatwia obsługę oraz czynności serwi-
sowe. 



NXKG-250-A NXKG-300-A NXKG-400-A NXKG-500-A NXKG-600-A

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
425/360/320 510x430x380 680/580/510 500/420/380 600/510/450

kW 2,2/1,84/1,65 2,64/2,24/2,05 3,08/2,62/2,27 4,07/3,73/3,24 4,45/4,18/3,74
l/h 378 454 530 700 765

12 18 22 26 29
kW 3,02/2,6/2,23 3,69/3,25/2,77 4,34/3,86/3,25 5,69/5,12/4,32 6,3/5,67/4,73

10 16,4 20,8 25,1 27,9
kW 0,028 0,040 0,044 0,050 0,060

30/24/20 35/29/24 37/31/26 39/33/28 40/34/29
2 2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
915x210x316 915x210x290 915x210x290 1070x210x316 1070x210x316

Masa 12 12 12 15 15
G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

20 20 20 20 20

SYSTEM 2-RUROWY - TYP C - WERSJA AC    

SYSTEM 2-RUROWY - TYP A - WERSJA AC    

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
435/396/342 523/426/351 660/534/480 841/723/594 915/836/714

kW 1.94/1.84/1.68 2.64/2.4/1.99 2.94/2.58/2.34 4.01/3.61/3.1 4.61/4.33/3.84
0.35/0.33/0.3 0.47/0.43/0.36 0.53/0.46/0.42 0.72/0.65/0.56 0.83/0.78/0.69

31.6/28.6/25.2 37.5/30/24 37.5/30/24 47.1/33.5/29.7 51/39.5/34
kW

kW

2.34/2.15/1.94 2.9/2.6/2.22 2.9/2.6/2.22 2.9/2.6/2.22 4.55/4.2/3.82
4.55/4.2/3.82 4.55/4.2/3.82 0.63/0.5/0.46 0.8/0.69/0.6 0.83/0.76/0.69
35.2/34.9/30 39.3/31.5/25 70.8/55.1/46.2 48.6/40.8/31.7 48/43/33

44/42/40 48/43/39 57/51/47 54/50/45 59/55/50
AC AC AC AC AC
2 2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
915×290×233 915×290×233 915×290×233 1072×315×237 1072×315×237

Masa

Odpływ skroplin

13 13 13.3 15.8 15.8
G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

_x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20

NXKG-250-C NXKG-300-C NXKG-400-C NXKG-500-C NXKG-600-C

Poziom mocy akustycznej (3)
35/32/31 47/43/39 50/51/47 60/54/48 72/60/55Pobór mocy

(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura wody na wlocie/wylocie 7°C/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie/wylocie 45°C/40°C, temperatura powietrza 20°C.
(3) Poziom hałasu mierzony w komorzer półbezechowej.
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NXKG-V250 NXKG-V300 NXKG-V400 NXKG-V500 NXKG-V600

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
425/410/320 510/427/349 680/550/504 850/692/586 1020/820/670

kW 2,2/2,2/1,97 2,64/2,48/2,06 3,08/2,90/2,66 4,07/3,78/3,05 4,45/3,95/3,21
l/h 378 454 530 700 765

23,1 33,6 42 34,9 36,3
kW 3,02/2,85/2,35 3,69/2,92/2,49 4,34/3,77/3,35 5,69/4,14/3,63 6,30/5,17/4,18

22 31,4 40 29,7 32,8
W 10,7 14,3 33 28 37,5

30/26/23 32/28/25 36/33/29 38/34/30 40/36/31
Silnik DC DC DC DC DC

2 2 2 2 2
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

915x290x210 915x290x210 915x290x210 1070x315x210 1070x315x210
Masa 12 12 12 14,7 14,8

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
20 20 20 20 20

SYSTEM 2-RUROWY - TYP C - WERSJA DC    

SYSTEM 2-RUROWY - TYP A - WERSJA DC    

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
492/454/400 585/485/413 825/689/590 862/741/634 979/849/717

kW 2.7/2.59/2.39 2.91/2.54/2.19 3.81/3.3/2.88 4.47/3.98/3.48 4.87/4.26/3.79
0,48/0,46/0,42 0.51/0.45/0.38 0.67/0.57/0.51 0.77/0.68/0.61 0.85/0.72/0.65

31.61/28.63/25.36 37.2/29.73/23.36 56.75/41.23/33.02 41.17/33.54/27.05 50.68/39.47/33.66
W 2010-11-13 2009-11-15 34/22/15 26/18/13 38/26/18

kW 2.94/2.8/2.58 3.23/2.77/2.42 4.3/3.65/3.09 4.84/4.23/3.62 5.26/4.68/3.96
0.51/0.49/0.46 0.56/0.49/0.42 0.73/0.64/0.56 0.84/0.73/0.64 0.89/0.80/0.68

32.66/34.89/30.24 34.12/31.53/25.1 51.86/47.53/35.69 36.82/33.83/26.26 47.12/42.75/32.95
W 2009-11-11 2008-10-14 31/20/14 22/16/12 33/23/16

kW 3.29/3.03/2.63 3.76/3.22/2.77 5.08/4.33/3.77 5.68/4.94/4.24 6.31/5.57/4.77
0.48/0.46/0.42 0.51/0.45/0.38 0.67/0.57/0.51 0.77/0.68/0.61 0.85/0.72/0.65

37.49/30.25/26.53 40.64/27.03/20.98 61.94/37.88/30.34 43.74/29.69/23.98 51.65/36.3/30.3
W 2008-10-12 2008-10-14 31/20/14 23/16/12 33/23/16

44/42/39 44/39/35 57/51/47
0.32 0.39

50/46/42 56/52/47

DC DC DC DC DC
2 2 2 2 2

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
915×290×233 915×290×233 915×290×233 1072×315×237 1072×315×237

Masa

Odpływ skroplin

12-VII 12,7 12,7 15,1 14,9
G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

_x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20 _x001C_Ф20

0.16 0.19 0.28

NXKG-V250-C NXKG-V300-C NXKG-V400-C NXKG-V500-C NXKG-V600-C

Znamionowy pobór prądu
Poziom mocy akustycznej (4)

(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura wody na wlocie/wylocie 7°C/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkosc wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie/wylocie 45°C/40°C, temperatura powietrza 20°C, wysoka prędkość wentylatora.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie/wylocie 50°C/*, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.
(4) Poziom hałasu mierzony w komorzer półbezechowej.
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Klimakonwektory
PRZYPODŁOGOWO-
PODSTROPOWE

Wersja podwieszana (seria H2) Wersja stojąca (seria H2) Do zabudowy (seria H3)

JEDNOSTKI II GENERACJI 
 Jednostki II generacji dostępne są w modelach z wy-

miennikami 3- lub 4-rzędowymi. Urządzenia te mają 
dwie wersje: z obudową lub bez, dzięki czemu speł-
niają wymagania wszystkich klientów. Urządzenia 
II generacji mają bogatą funkcjonalność gwarantu-
jącą komfort użytkownikom.

• Elastyczny w instalacji.
• Zaprojektowany do poziomego lub pionowego

montażu, z lewym i prawym podłączeniem.
• Urządzenia bardzo wąskie – głębokość to tylko

200mm.

• Wyższa wydajność i niski poziom hałasu w czasie
pracy – dzięki zastosowaniu silnika DC wentylatora
urządzenie zużywa mniej energii oraz emituje niż-
szy poziom hałasu podczas pracy.

• Spełnia wymagania certyfikacyjne CE.

CECHY PRODUKTU

KJRP-75A/BK-E (DC)

 KJRP-86A/BMFNKD-E (AC)

DOWOLNY
INNY

STEROWNIK

WERSA STOJĄCA (SERIA H2)

STEROWANIE DEDYKOWANE

STEROWANIE DEDYKOWANE



| 93seria AQUA

CCM08
CCM18CCM30

KJRP-75A/BK-E

• Możliwe ustawienie urządzenia w trybie: grzanie,
chłodzenie, osuszanie bądź automatycznym.

• Zmiana temperatury z dokładnością 0,5ºC.
• Podświetlane klawisze.
• 7 prędkości wentylatora – funkcja ta dostępna przy

użyciu nowego kontrolera KJRP-75A/BK-E dedyko- 
wanego dla urządzeń II generacji.

• Scentralizowana kontrola i ModBus -  funkcję scen-
tralizowanego sterowania można podłączyć przez
moduł sieciowy, natomiast ModBus można podłą-
czyć przez port rezerwowy.

FUNKCJE STEROWANIA 

STANDARDOWA PŁYTKA PCB  
Z WIĘKSZĄ LICZBĄ FUNKCJI

• Funkcja wymuszonego działania wentylatora - funkcję z lub bez
wymuszonego wentylatoea można ustawić za pomocą płytki PCB.

• Ustawienie histerezy temperatury - histerezę temperatury można
ustawić w trybie grzania i chłodzenia za pomocą przełącznika na
płytce PCB.

 



SYSTEM 2-RUROWY- WERSJA AC
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Model NXKH2-700-R3 
NXKH3-700-R3

NXKH2-700-R4 
NXKH3-700-R4

NXKH2-800-R3 
NXKH3-800-R3

NXKH2-800-R4 
NXKH3-800-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 1190/855/555 1150/885/591 1300/1088/782 1300/1132/836

CFM 700/503/327 677/512/348 766/641/461 766/667/492
6,00/5,03/3,71 6,75/5,80/4,24 7,35/6,51/5,51 8,25/7,52/5,87

3/h 1,02/0,86/0,63 1,15/0,99/0,72 1,26/1,11/0,884 1,41/1,289/1,0
62,13/42,69/24,44 46,5/33,73/18,66 48,82/39,82/25,03 74,76/63,53/40,28

6,15/4,92/3,49 7,15/5,81/4,04 8,20/7,09/5,46 8,50/7,60/5,72
3/h 1,05/0,84/0,59 1,22/0,99/0,69 1,40/1,21/0,937 1,45/13,0/0,98

60,74/40,46/22,16 44,27/30,11/15,39 46,11/35,24/20,65 65,06/49,83/30,28
W 123/98/68 110/89/64 123/109/83 118/104/82
A 0,53/0,42/0,30 0,48/0,39/0,28 0,53/0,47/0,36 0,51/0,45/0,36

63/56/45 62/56/46 62/58/50 62/58/50

27,3/34,8 28,5/36,0 31,7/40,2 34,0/42,0

20,5/27,3 21,7/28,5 24,0/31,1 25,2/32,3
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Model NXKH2-V1 50-R3 
NXKH3-V1 50-R3

NXKH2-V150-R4 
NXKH3-V150-R4

NXKH2-V250-R3 
NXKH3-V250-R3

NXKH2-V250-R4 
NXKH3-V250-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 255/170/150 255/210/150 400/315/190 425/300/190

CFM 150/100/88 250/124/88 235/185/112 250/176/112
1,5/1,06/0,92 1,95/1,66/1,21 2,35/1,94/1,19 2,85/2,13/1,41

3/h 0,27/0,20/0,17 0,35/0,30/0,22 0,41/0,35/0,23 0,51/0,38/0,25
13,9/8,21/6,16 27,2/20,88/12,2 13,3/9,98/4,59 26/15,06/7,41
1,57/1,07/0,92 1,95/1,63/1,14 2,6/2,11/1,34 2,95/2,15/1,42

3/h 0,31/0,21/0,18 0,37/0,32/0,22 0,47/0,39/0,24 0,54/0,40/0,26
15,1/7,63/5,84 25,3/19,65/10,25 14,3/10,33/4,5

W 15/9/8 20/14/9 17/12/7 20/11/8
A 0,18 0,21 0,20 0,22

47/37/34 52/46/38 43/37/29 46/37/29

18/23,5 18,5/24 21,5/27,5 22,0/28,0

14/19,5 14,5/20 16,5/22,5 17,0/23,0
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

 
   SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA AC

SYSTEM 2-RUROWY- WERSJA DC



Model NXKH2-V350-R3 
NXKH3-V350-R3

NXKH2-V350-R4 
NXKH3-V350-R4

NXKH2-V500-R3 
NXKH3-V500-R3

NXKH2-V500-R4 
NXKH3-V500-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 595/470/340 595/450/310 790/580/410 800/600/420

CFM 350/276/200 350/265/182 465/341/241 471/353/247
3,50/2,89/2,22 3,90/3,20/2,43 4,30/3,48/2,71 4,85/3,92/2,93

3/h 0,61/0,510/0,40 0,70/0,57/0,45 0,77/0,57/0,45 0,86/0,73/0,70
34,1/24,63/15,39 37,4/25,91/15,37 54,2/36,22/22,78 54,3/36,81/21,77

3,5/2,87/2,19 4,00/3,22/2,39 4,30/3,43/2,6 5,25/4,09/3,04
3/h 0,68/0,56/0,43 0,73/0,60/0,45 0,85/0,81/0,68 0,91/0,78/0,74

35,1/24,41/14,82 36,5/25,34/14,22 54,3/36,87/22,32 53,4/36,54/20,47
W 26/17/10 27/17/11 50/25/14 52/28/15
A 0,26 0,28 0,49 0,51

52/45/37 52/46/39 59/52/43 59/52/43

25,5/32,5 26,5/33,5 26,5/33,5 26,5/33,5

19,5/26,5 20,5/27,5 19,5/26,5 20,5/27,5
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Model NXKH2-V700-R3 
NXKH3-V700-R3

NXKH2-V700-R4 
NXKH3-V700-R4

NXKH2-V800-R3 
NXKH3-V800-R3

NXKH2-V800-R4 
NXKH3-V800-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 1190/885/505 1190/875/530 1360/1015/685 1300/980/680

CFM 700/503/297 700/515/312 800/597/403 765/576/400
5,60/4,47/3,14 6,35/5,19/3,62 7,35/6,12/4,57 8,25/6,65/4,84

3/h 1,01/0,80/0,56 1,13/0,90/0,63 1,28/1,10/0,81 1,49/1,180/0,85
50,7/33,38/17,73 32,8/21,75/11,43 44,1/33,7/19,41 71,4/46,17/25,4

6,00/4,77/3,36 7,05/5,61/3,83 8,05/6,46/7,71 8,70/6,81/4,78
3/h 1,14/0,92/0,64 1,29/1,04/0,71 1,40/1,14/0,84 1,48/1,17/0,83

55,5/37,66/19,27 37,6/25,47/12,5 46,9/31,9/18,16 62,6/41,6/21,7
W 96/44/17 92/46/19 113/53/22 102/49/22
A 0,85 0,79 0,95 0,87

65/58/56 63/58/53 64/58/49 64/57/47

28,5/36 29,5/37 32,5/41,0 34,5/42,5

22/29,5 23/30,5 25/33,5 27/35
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

SYSTEM 2-RUROWY- WERSJA DC
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Model NXKH2-V1 50F-R4
NXKH3-V1 50F-R4

NXKH2-V250F-R4
NXKH3-V250F-R4

NXKH2-V350F-R4
NXKH3-V350F-R4

Zasilanie 220-240/1/150 220-240/1/150 220-240/1/150
3/h 255/206/134 425/280/158 595/461/324

CFM 150/121/79 250/165/93 350/271/191
1,70/1,44/0,95 2,70/1,94/1,10 3,80/3,18/2,32

3/h 0,29/0,25/0,16 0,46/0,33/0,19 0,65/0,55/0,40
18,16/13,74/7,5 16,97/9,73/3,51 39,17/28,35/16,91
1,40/1,23/0,95 2,30/1,78/1,22 2,88/2,49/2,00

3/h 0,12/0,11/0,08 0,20/0,15/0,10 0,25/0,21/0,17
10,74/8,50/5,49 28,16/18,45/10,08 55,37/43,00/29,20

W 20/14/9 20/11/8 29/17/11
A 0,21 0,22 0,28

52/46/38 46/37/29 52/45/36

19/24,5 22,5/28,5 27,0/34

12,6/16,9 15,3/20,8 18,7/25,7
4 4 4

Model NXKH2-V500F-R4
NXKH3-V500F-R4

NXKH2-V700F-R4
NXKH3-V700F-R4

NXKH2-V800F-R4
NXKH3-V800F-R4

Zasilanie 220-240/1/150 220-240/1/150 220-240/1/150
3/h 800/595/417 1190/887/564 1300/969/661

CFM 471/350/245 700/522/332 765/570/389
4,60/3,75/2,83 6,05/5,00/3,43 7,65/6,19/4,54

3/h 0,79/0,64/0,49 1,04/0,86/0,59 1,31/1,06/0,78
56,18/39,04/23,84 53,66/36,96/19,07 48,07/32,56/18,32

3,35/2,88/2,36 4,6/3,95/3,02 7,50/6,44/5,22
3/h 0,29/0,25/0,20 0,39/0,34/0,26 0,64/0,55/0,45

69,57/54,65/38,21 132,32/104,19/63,73 71,63/56,17/37,44
W 52/28/15 92/46/19 102/49/22
A 0,51 0,79 0,87

59/51/43 62/56/46 63/57/47

27,0/34 30,0/37,5 35,0/43,0

18,7/25,4 21,3/28,1 24,8/31,9
4 4 4

SYSTEM 4-RUROWY- WERSJA DC



AIRNOXA

rekuperator ścienny WRV

• Filtry
  - filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr HEPA
• Nowoczesny design
• Wymiennik przeciwprądowy-entalpiczny
• Wyświetlacz cyfrowy
• Poziom mocy wentylatora
• Poziom stężenia PM 2,5 w powietrzu 



| 99seria AIR

kurtyna powietrzna Blue King

• Styk drzwiowy w wyposażeniu standardowym
• Sterownik bezprzewodowy 
• Wysoka prędkość powietrza do 11 m/s
• Nagrzewnica typu PTC

centrale rekuperacyjne

 

• Wysokowydajny wymiennik entalpiczny
• Filtry:
    - filtr wysokiej efektywności F9
    - filtr wysokiej skuteczności H10 opcjonalnie
• Akcesoria dodatkowe:
    - czujnik wilgotności

- czujnik stężenia CO2
- połączenie z siecią WiFi
- współpraca z systemem BMS

ERV AC

• wentylatory DC
• 10 biegów wentylatora

ERV DC

NOWOŚĆ W OFERCIE!
WERSJA EKONOMICZNA

• wentylatory AC
• 3 biegi wentylatora



szy wzrost komfortu użytkowników. 

AIR
NOXA

ZGODNOŚĆ
ERP 2018

Wysoka sprawność odzysku 
temperaturowego oraz 
entalpicznego (wilgoci)

Cicha praca

Monitoring 
jakości  

powietrza

Zdalne  
sterowanie

Wentylator DC

Dokładna  
filtracja HEPA

Filtracja po-
wietrza zew. 

i wewn.

REKUPERATOR NAŚCIENNY to nowe rozwiązanie z grupy produktów 
NOXA dające możliwość uzyskania świeżego, poddanego szczegółowej fil-
tracji, powietrza stosując urządzenie kompaktowych rozmiarów.

8 BIEGÓW WENTYLATORA
 We wszystkich rekuperatorach NOXA WRV zastosowano 

  CDLB ogełats udąrp ikinlis ewoktozczszeb ezswonjan
wyposażone w 8 biegów, które przekładać będą się na 

  azrteiwop icśoli jeindeiwopdo eineinwepaz enjyzycerp
w każdych warunkach.

ZAAWANSOWANY  
ENTALPICZNY KRZYŻOWY 
WYMIENNIK CIEPŁA

 Rekuperatory NOXA wyposażone zostały 
w wysokowydajny wymiennik entalpiczny, 
umożliwiający uzyskanie wysokich wartości 
procentowego odzysku temperaturowego 
zarówno w lecie, jak i zimie. Krzyżowy wy-
miennik zapewnia również możliwość od-
zysku wilgoci między powietrzem dostar-
czanym do pomieszczenia a powietrzem 
usuwanym, wspomagając tym samym dal-

8
biegów

REKUPERATOR ŚCIENNY
seria WRV 
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ZMIENNE TRYBY PRACY

   ołatsoz enożasopyw VRW einezdązrU
w możliwość wyboru jednego z 7 trybów 
pracy mających na celu dostosowanie para-
metrów pracy rekuperatora do aktualnie pa-
nujących warunków w pomieszczeniu dając 
tym samym możliwość pełnej kontroli nad 
jakością powietrza.  

STEROWANIE

 

ZAAWANSOWANY 
SYSTEM FILTRACJI

Rekuperatory NOXA WRV stan-
dardowo wyposażone zostały w 
system filtracji oparty na potrójnym 
zestawie filtrów począwszy od filtra 
wstępnego, przez filtr z węglem 
aktywnym na filtrze HEPA kończąc. 
Zastosowanie potrójnego systemu 
filtracji gwarantuje uzyskanie moż-
liwie najczystszego powietrza, któ-
re dostarczane będzie do pomiesz-
czenia użytkownika.

robak

PM 2.5

PM 2.5

pył

pasożyty

zarodniki 
pleśni

duże 
cząstki 

stałe

 Sterowanie rekuperatorem odbywa się za 

pomocą

wbudowanego sterownika dotykowego umiesz-

czonego na frontowym panelu urządzenia.

Do wyboru użytkownik ma możliwość zmiany 

prędkości pracy wentylatorów oraz tryb pracy 

rekuperatora. (Funkcja WiFi dostępna jest na 

zapytanie). Ponadto do każdego rekuperatora w 

standardzie dostępny jest sterownik bezprzewo-

dowy pozwalający na interakcję z urządzeniem z 

każdego miejsca.

Sterownik daje możliwość wyświetlenia 
aktualnego poziomu temperatury, 
wilgotności jak i wartości stężenia 

cząstek PM 2.5 w powietrzu.

POZIOM HAŁASU

Rekuperatory NOXA WRV to urządzenia o  
bardzo niskim poziomie generowanego ha-
łasu wynoszącym zaledwie 23 dB(A).

SZYBKOŚĆ REAKCJI

Rekuperatory WRV wyposażone są w do-
datkowe trzy predefiniowane tryby pracy 
(PURE L; PURE M oraz PURE H), dzięki któ-
rym przy jednym kliknięciu możliwe jest 
szybkie oczyszczenie powietrza.



ŁATWY MONTAŻ

\ Konstrukcja rekuperatorów NOXA WRV umożliwia szybki i bezproblemowy montaż. Postępując 
zgodnie z instrukcją montażu w kilku krokach urządzenie może zostać umieszczone w zakładanym 
miejscu instalacji i w krótkim czasie rozpocząć pracę. Kanał doprowadzający powietrze świeże do 
rekuperatora oraz odprowadzający powietrze przefiltrowane na zewnątrz powinien być wykonany ze 
spadkiem w celu przeciwdziałania możliwości zalania wymiennika urządzenia.  

wyrzutnia

kanały wentylacyjne
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NXWRV-150V1

Zasilanie 50/1/220-240

8

8

150

% 82

% 99

23-36

HE A

kW 0,035

660

450

155

2 20-45

Masa 10

2

DANE TECHNICZNE
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AIR
NOXA

CENTRALA 
REKUPERACYJNA
seria ERV AC

ENTALPICZNY 
WYMIENNIK CIEPŁA
Rekuperatory NOXA wyposażone zostały w wyso-
kowydajny wymiennik entalpiczny, umożliwiający 
uzyskanie wysokich wartości procentowego odzy-
sku temperaturowego zarówno w lecie, jak i zimie. 
Krzyżowy wymiennik zapewnia również możli-
wość odzysku wilgoci między powietrzem dostar-
czanym do pomieszczenia a powietrzem usuwa-
nym, wspomagając tym samym dalszy wzrost 
komfortu użytkowników.

3
3 BIEGI WENTYLATORA
Wszystkie rekuperatory NOXA ERVAC 
wyposażone są w wydajne silniki prądu  
przemiennego które zapewniają stały, 
równomierny przepływ powietrza. 

MODUŁ WIFI
Możliwość wyposażenia 
urządzenia w moduł WiFi 
a tym samym sterownie 
oraz monitorowanie 
parametrów urządzenia z 
dowolnego miejsca.

WiFi

NOWOŚĆ W OFERCIE!
WERSJA EKONOMICZNA



Zastosowanie podwójnego zabezpieczenia 
przed zabrudzeniem filtra w rekuperatorze 
NOXA ERV zwiększa poziom prawidłowej 
pracy urządzenia. Rekuperatory NOXA 
fabrycznie zostały wyposażone w presostaty 
różnicowe do pomiaru zabrudzenia filtrów. Z 
poziomu sterownika istnieje możliwość usta-
wienie przypomnienia o konieczności prze-
prowadzenia serwisu lub wymianie filtrów w 
zakresie 45 - 180 dni.

FREE-COOLING NOCNY PODWÓJNY SYGNALIZACJA 
ALARMU ZABRUDZENIA FILTRACiepłe powietrze nagromadzane podczas 

całego dnia usuwane jest i zastępowane 
powietrzem chłodnym w trakcie nocy. 
Funkcjonalność ta pozwala na zmniejsze-
nie obciążenia cieplnego budynku a tym 
samym ogólnej temperatury przestrzeni 
użytkowej. Mniejsze obciążenie cieplne 
budynku przed załączeniem systemu 
klimatyzacji umożliwi jego krótszą pracę, a 
tym samym uzyskanie oszczędności.

DODATKOWE ZŁĄCZA 
DO WYKORZYSTANIA

Rekuperatory NOXA ERV wyposażone są w dodatkowe styki na płytce PCB, umożliwiające rozszerze-
nie funkcjonalności urządzenia. Możliwość podłączenia czujników CO2 oraz wilgotności zwiększa 
poziom komfortu użytkownika, jak i jego bezpieczeństwo. Obecność dodatkowego styku bezpoten-
cjałowego umożliwia połączenie rekuperatora z okapem kuchennym oraz współpracę tych dwóch 
urządzeń.

AUTOMATYCZNY BY-PASS
Gdy temperatura zewnętrzna uzyskuje 
odpowiednią  wartość (Tz zawiera się w 
zakresie np. Tz = 18÷23 °C - możliwym do 
ustawienia z poziomu sterownika przewo-
dowego), przepustnica systemu by-pass 
zostaje otwarta, a wentylatory, tak jak w 
trybie free-coolingu nocnego przechodzą 
na wysoki bieg.

TRYB ODZYSKU
PRZEPUSTNICA

WYMIENNIK

TRYB BY-PASS

WYMIENNIK

PRZEPUSTNICA
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STEROWNIK PRZEWODOWY
Sterowanie urządzeniami odbywa się za 
pomocą dotykowego sterownika przewo-
dowego przy pomocy którego realizowane 
są zaawansowane funkcje urządzenia. 

Nocny Free-Cooling ( (dostępny styk bezpotenciałowy 
dla zewnętrznego czujnika temperatury)

L.p. Funkcjonalność
Sterownik 
NXERV_ST2

1 Wyświetlana temperatura 

2 Wybór prędkości

3 Programator czasowy

4 Tryb Auto By-Pass

5 Zewnętrzny ON/OFF

6 Funkcja defrostu wymiennika

7 Obsługa czujnika CO2

8 Wyświetlanie poziomu stężenia CO2

9 Kontrola stopnia zabrudzenia filtrów (układ podwójnego zabezpiecznienia)

10 Wyświetlane alarmy

Pamięć zdarzeń 

13 Współpraca z systemem BMS (komunikacja RS485)

14 Obsługa czujnika wilgotności

15 Wyświetlanie poziomu wilgotności

16 Informacja o konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy oraz różnicy 

17 Zakres nastawy temperatury (przy podłączonej nagrzewnicy)

18 Zegar czasu rzeczywistego

-

OA/RA/SA/FR temp.

11

12

19 Zatrzymanie rekuperatora w przypadku pożaru 
(współpraca z systemem PPOŻ - poprzez podłączenie czujnika dymu)



Nagrzewnice 

NXENO -160-1.0-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 1 kW NXERV - 200ACV1 na zapytanie 

NXENO -160-1.6-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 1,6 kW NXERV - 300ACV1 na zapytanie 

NXENO -160-1.6-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 1,6 kW NXERV - 400ACV1 na zapytanie 

NXENO -200-2.0-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 2 kW NXERV - 600ACV1 na zapytanie 

NXENO -250-3.0-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 3 kW NXERV - 800ACV1 na zapytanie 

NXENO -250-3.0-1-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 3 kW NXERV - 1000ACV1 na zapytanie 

NXENO -250-3.6-2-CBF Wstępna nagrzewnica elektryczna 3,6 kW NXERV - 1300ACV1 na zapytanie 

Moduł WiFi

ERV_WIFI_MODULE Moduł WiFi NXERV  ( wszystkie modele ) opcjonalne wyposażenie 

AKCESORIA

Nominalne
natężenie
przepływu

(m3/h)

L

M

H

Spręż

Sprawność 
odzysku:

entalpii (%)

(Pa)

L

M

H

Sprawność 
odzysku: 

temperaturowa
%

L

M

H

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego
dB(A)

L

M

H

Chłodzenie

L

M

H

Grzanie

L

M

H

Napięcie zasialnia V/-/Hz

Pobór pradu (A)

Pobór mocy (W)

Waga (KG)

Klasa energetyczna 

DANE TECHNICZNE

Model

350

400

400

80

85

88

62

57

57

65

60

60

74

69

69

31

37

37.5

230/1/50

0.72

150

31

A

NXERV - 400ACV1

500

600

600

89

92

97

63

59

59

67

61

61

76

70

70

29

35

39

230/1/50

0.96

200

36

A

NXERV - 600ACV1

700

800

800

92

96

100

57

55

55

63

57

57

74

68

68

34

39

41

230/1/50

1.7

355

60

A

NXERV - 800ACV1

Czujniki

NXERV_HMD Czujnik wilgotności NXERV  ( wszystkie modele ) Przeznaczony do współpracy ze streownikiem NXERV_ST2

NXERV_C02 Czujnki CO2 NXERV  ( wszystkie modele ) Przeznaczony do współpracy ze streownikiem NXERV_ST2
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CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI
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AIR
NOXA

CENTRALA 
REKUPERACYJNA
seria ERV DC

ZGODNOŚĆ
ERP 2018

ZAAWANSOWANY 
SYSTEM FILTRACJI

ZAAWANSOWANY  
ENTALPICZNY KRZYŻOWY 
WYMIENNIK CIEPŁA

 Rekuperatory NOXA wyposażone zostały 
w wysokowydajny wymiennik entalpiczny, 
umożliwiający uzyskanie wysokich wartości 
procentowego odzysku temperaturowego 
zarówno w lecie, jak i zimie. Krzyżowy wy-
miennik zapewnia również możliwość od-
zysku wilgoci między powietrzem dostar-
czanym do pomieszczenia a powietrzem 
usuwanym, wspomagając tym samym dal-
szy wzrost komfortu użytkowników. 

G3

F9

H10

BUDOWA WYMIENNIKA

Rekuperatory  NOXA  ERV  standardowo 

wyposażone zostały w system filtracji, oparty 

na zestawie filtrów wstępnych G3 na nawie-

wie i wywiewie oraz filtru dokładnego F9. 

Dodatkowo w celu uzyskania wysokiej jako-

ści powietrza, urządzenie można doposażyć 

w wysoko skuteczny filtr powietrza H10. 

Możliwość ta pozwala na dostosowanie 

funkcjonalności rekuperatora do wymagań 

konsumenta.

WiFi



10
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10 B IEGÓW WENTYLATORA

 We wszystkich rekuperatorach NOXA ERV 

zastosowano najnowsze bezszczotkowe sil-
niki prądu stałego BLDC wyposażone w 10 
biegów, które przekładać będą się na precy-
zyjne zapewnienie odpowiedniej ilości po-
wietrza w każdych warunkach.

AUTOMATYCZNY BY-PASS

 Gdy temperatura zewnętrzna uzyskuje od -
powiednią wartość (Tz zawiera się w zakresie 

  aineiwatsu od mywilżom - C° 32÷81 = zT .pn
z poziomu sterownika przewodowego), prze -
pustnica systemu by-pass zostaje otwarta, a 
wentylatory, tak jak w trybie free-coolingu 
nocnego przechodzą na wysoki bieg.

FREE-COOLING NOCNY
 

Ciepłe powietrze nagromadzane podczas 
całego dnia usuwane jest i zastępowane po-
wietrzem chłodnym w trakcie nocy. Funk-
cjonalność ta pozwala na zmniejszenie ob-
ciążenia cieplnego budynku, a tym samym 
ogólnej temperatury przestrzeni użytkowej 

TRYB ODZYSKU

TRYB BY-PASS

WYMIENNIK

PRZEPUSTNICA

PRZEPUSTNICA

WYMIENNIK

np. (budynki biurowe, użyteczności publicz-
nej, mieszkalne). Mniejsze obciążenie ciepl-
ne budynku przed załączeniem systemu kli-
matyzacji umożliwi jego krótszą pracę, a tym 
samym uzyskanie oszczędności.

MODUŁ WIFI
Możliwość wyposażenia urządzenia w 
moduł WiFi a tym samym sterownie oraz 
monitorowanie parametrów urządzenia z 
dowolnego miejsca.



Poziom
dźwięku dB

cisza 0

Próg 
słyszalności

Poziom
głośności

pracy
NOXA ERV

prawie niesłyszalny 10 szelest papieru

ledwo słyszalny 20 tykający zegar

bardzo cichy 30 cichy ogród

cichy 40 studio TV

raczej cichy 50 rozmowa

umiarkowanie głośny 60 biuro

Średni zakres
słyszanych

częstotliwości

głośny 70 ruch drogowy

bardzo głośny 80 głośne słuchanie radia

bardzo głośny 90 hala fabryczna

ekstremalnie głośny 100 młot pneumatyczny

Próg
bólu

nie do wytrzymania 110 koncert rockowy

120 samolot

ból 130

POZIOM HAŁASU 

 Rekuperatory NOXA ERV charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu wynoszącym poniżej 
50dB(A) dla większości urządzeń. 

PODWÓJNY ALARM  
ZABRUDZENIA FILTRA 

\ Zastosowanie podwójnego zabezpieczenia 
przed zabrudzeniem filtra w rekuperatorze 
NOXA ERV znacznie zwiększyło poziom bez-
pieczeństwa pracy urządzenia. Wbudowany 
alarm umożliwia użytkownikowi ustawienie 
przypomnienia o konieczności przeprowa-
dzenia serwisu lub wymianie filtrów w za-
kresie 45 - 180 dni. Pomiar wartości ciśnienia 
daje pewność prawidłowego działania reku-
peratorów NOXA ERV dzięki zamontowane-
mu presostatowi.

DODATKOWE ZŁĄCZA 
DO WYKORZYSTANIA 

\ Rekuperatory NOXA ERV wyposażone są w 
dodatkowe styki na płytce PCB, umożliwia-
jące rozszerzenie funkcjonalności urządze-
nia. Możliwość podłączenia czujników CO2 

oraz wilgotności zwiększa poziom komfor-
tu użytkownika, jak i jego bezpieczeństwo. 
Obecność dodatkowego styku bezpotencja-
łowego umożliwia połączenie rekuperatora 
z okapem kuchennym oraz współpracę tych 
dwóch urządzeń.
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 
ZASTOSOWANIA REKUPERATORÓW NOXA ERV

 Aby zapobiec zjawisku kondensacji w kanale należy zawsze izolować oba przewody wychodzące 
--eiwop ycąjazdaworpod łanak owoktadoD .)ogenaweiwyw i ogeżeiwś azrteiwop łanak( zrtąnwez an

trze świeże do rekuperatora oraz odprowadzający powietrze przefiltrowane na zewnątrz powinien 
być wykonany ze spadkiem w celu przeciwdziałania możliwości zalania wymiennika urządzenia.

GRADIENT: 1/100 – 1/50 = SPADEK 1-5%

CZERPNIA

ZAWIESIA INSTALACYJNE

WYRZUTNIA

NAWIEWNE

PRZYKŁAD INSTALACJI ERV



NXERV-150V1 NXERV-250V1 NXERV-350V1 NXERV-500V1

50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240

Niski Niski Niski Niski 

10 10 10 10

10 10 10 10

14 79 150 25 130 250 36 180 350 50 250 500

% 80 80 75 81 81 73 82 82 74 84 84 76

% 65 65 60 71 71 62 70 70 62 72 72 63

% 70 70 63 73 73 65 73 73 65 75 75 67

31,5 34,5 37,5 39

Tak Tak Tak Tak

a 20 40 70 10 40 90 15 50 140 10 40 110

kW 0,038 0,075 0,107 0,14

A 0,32 0,67 0,82 1,04

264 270 270 270

580 599 804 904

736 814 814 894

25 27 33 38

2

2

DANE TECHNICZNE
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NXERV-650V1 NXERV-800V1 NXERV-1000V1 NXERV-1300V1 NXERV-1500V1 NXERV-2000V1

50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240 50/1/220-240

Niski Niski Niski Niski Niski Niski 

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

65 330 650 90 400 800 120 500 1000 130 650 1300 150 750 1500 200 1000 2000

74 82 74 82 82 76 82 82 76 82 82 74 80 80 76 82 82 76

67 67 60 71 71 63 68 68 60 71 71 58 71 71 63 68 68 60

71 71 65 73 73 65 72 72 62 75 75 59 73 73 65 72 72 62

41 42 43 43 50 51,5

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10 40 100 30 50 140 30 70 140 30 70 135 10 30 95 10 45 115

0,16 0,192 0,312 0,365 0,46 0,61

1,18 1,38 2,11 2,58 4,6 4,9

388 388 388 388 785 785

884 1134 1216 1216 884 1134

1186 1186 1199 1199 1486 1486

62 72 81 81 114 162



STEROWNIK PRZEWODOWY  

NXERV_ST2

Sterowanie parametrami urządzenia odbywa 
się za pomocą sterownika z wyświetlaczem 
dotykowym który gwarantuje komfort oraz 
wygodę użytkownikowi. 

L.p. Funkcjonalność

Sterownik  
zaawansowany 

1 Programator czasowy

2 Sterowanie 10 biegami wentylatora

3 Nocny Free-Cooling (dostępny styk bezpotenciałowy 
dla zewnętrznego czujnika temperatury)

4 Zegar czasu rzeczywistego

5 Tryb Auto By-Pass 

6 Sterowanie pracą nagrzewnicy elektrycznej wtórnej

7 Kontrola stopnia zabrudzenia filtrów (układ podwójnego zabezpiecznienia)

8 Zakres nastawy temperatury (przy podłączonej nagrzewnicy)

9 Współpraca z okapem kuchennym (wymuszenie wietrzenia)

10 Obsługa czujnika wilgotności

Obsługa czujnika CO (dwutlenku węgla)

12 Wyświetlanie poziomu wilgotności

13 Wyświetlanie poziomu stężenia CO

14 Współpraca z systemem BMS (komunikacja RS485)

15 Funkcja defrostu wymiennika

16 Informacja o konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy oraz różnicy 
ciśnień)

17 Wyświetlacz dotykowy

18 Zatrzymanie rekuperatora w przypadku pożaru 
(współpraca z systemem PPOŻ - poprzez podłączenie czujnika dymu)

19 Praca rekuperatora w trybie automatycznym 
(praca AUTO po podłączeniu: czujnika CO2/wilgotności)

11

NXERV_ST2
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AKCESORIA ERV

Model Model centrali
Ilość filtrów

w centali Opis

Filtry klasy H10

NXFLT10.1 NXERV-150V1 1

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

Filtr wysokiej efektywności (absolutny)

NXFLT10.2 NXERV-250V1 1

NXFLT10.3 NXERV-350V1 2

NXFLT10.4 NXERV-500V1 2

NXFLT10.7 NXERV-650V1 2

NXFLT10.5 NXERV-800V1 2

NXFLT10.6 NXERV-1000V1 2

NXFLT10.6 NXERV-1300V1 2

NXFLT10.7 NXERV-1500V1 4

NXFLT10.5 NXERV-2000V1 4

Sterowanie

 NXERV_ST1 wszystkie modele - Sterownik ścienny z programem tyg. - opcjonalne wyposażenie

NXERV_ST2 wszystkie modele - Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. - standardowe wyposażenie

ERV_WIFI_MODULE NXERV (wszystkie modele) - Moduł WiFi - opcjonalne wyposażenie

Czujniki

NXERV_HMD wszystkie modele - Czujnik wilgotoności

NXERV_CO2 wszystkie modele -

-

Czujnik CO2 – współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST3

Nagrzewnice

NXENO-160-1.0-1-CBF NXERV-150V1; NXERV-250V1 Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 1,0kW

Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 1,6kW

Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 2,0kW

Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 3,0kW

Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 3,6kW

Wstępna nagrzewnica elektryczna  o wydajnośći 6,0kW

NXENO-160-1.6-1-CBF NXERV-350V1 -

NXENO-200-1.0-1-CBF NXERV-500V1 -

NXENO-250-3.0-1-CBF NXERV-650V1; NXERV-800V1 -

NXENO-250-3.6-2-CBF NXERV-1000V1 -

NXEN-40x40-6.0-3-CBF NXERV-1500V1; NXERV-2000V1 -
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CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI
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KURTYNA
POWIETRZNA
BLUE KING

ZASADA DZIAŁANIA

 Kurtyny powietrzne wyposażone są w wen -
tylator odśrodkowy z łopatkami spiralny-
mi pochylonymi do przodu, dzięki czemu 

gwarantują duży przepływ powietrza (pręd-

 

 

kość przepływu dochodzącą do 11  m/s),
a jednocześnie zapewniają cichą pracę. Obudowa

z blachy stalowej w kolorze białym, o konstrukcji
ognioodpornej. W kurtynach ciepłych zastoso- 
wano  nagrzewnice   typu  PTC,  które  eliminują 
ryzyko przebić bądź zwarć nawet przy wysokiej 
wilgotności  powietrza.  Nadmuch  chłodnego 
lub ciepłego  powietrza  sterowany  jest przez 
mikroprocesor.

ZASTOSOWANIE

 Kurtyny powietrzne dedykowane są do pracy w pomieszczeniach handlowych, działalności komer-
cyjnej, sektora publicznego, przemyśle i chłodniach.

Wyłączenie wentylatora następuje 3 minuty po
wyłączeniu kurtyny, aby chronić nagrzewnicę

przed przegrzaniem.

Dodatkowo   kurtyny    wyposażone  są   w    styk

drzwiowy  umożliwiający   podłączenie  zewnę- 
trznego  kontraktona  załączającego urządzenie

w momencie ich otwarcia.

Wszystkie kurtyny (zimne/ciepłe) wyposażone są
standardowo w bezprzewodowy sterownik. Do-
datkowo sterownik kurtyn zimnych umożliwia

regulację prędkości wypływu powietrza.

Model
Napięcie Pobór mocy Przepływ

powietrza

Prędkość
przepływu
powietrza

Maks. poziom
ciśnienia

akustycznego
Masa Wymiary

[V/Hz] [W] [m3/h] [m/s] [dB] kg mm

NXACC101000AV2 150 1980/1164 11 12,1
NXACC151000AV2 220 2970/1747 11 17,2
NXACC201000AV2 320 3960/2329 11 21,5

DANE TECHNICZNE

Model
Napięcie Pobór mocy Przepływ

powietrza

Prędkość
przepływu
powietrza

Maks. poziom
ciśnienia

akustycznego
Masa Wymiary

[V/Hz] Wentylator [W] Nagrzewnica [kW] [m3/h] [m/s] [dB] kg mm

NXACH101045EV1 180 4,5 1100/647 7-8 16,3
NXACH151055EV1 220 5,5 1800/1059 7-8 23,4
NXACH203100EV1 320 10 2400/1412 7-8 28,5

Modele zimnych kurtyn powietrznych (NXACC101000AV1/NXACC151000AV1/ NXACC201000AV1) dostępne są do wyczerpania zapasów.



 

AKCESORIA
NOXA

DETEKTOR CZYNNIKA
CHŁODNICZEGO R410A
DLA SYSTEMÓW FREONOWYCH SPLIT ORAZ VRF

Sygnał wyłączenia jednostki
w przypadku wykrycia
przekroczenia stężenia
czynnika w pomieszczeniu

ZASTOSOWANIE

 zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
 budynki biurowe
 budynki użyteczności publicznej
hotele

•
•
•
•

FUNKCJE

 wbudowany mikroprocesor sterujący = nieza-
wodność, stabilność pracy, układ kompensacji 
termicznej
 łatwość instalacji (na wysokości ok. 0,3 m nad 

posadzką)
 krótki czas przenikania gazów przez osłonę 

sensora
 estetyczna obudowa przeznaczona do mon-

tażu naściennego (możliwy montaż podtynko-
wy w puszce instalacyjnej)

•

•

•

•

 wbudowana sygnalizacja akustyczna oraz 
optyczna
 wyjścia stykowe NO i NC (niskonapięciowe)
 kalibrowany próg alarmowy w standardzie
 półprzewodnikowy sensor gazów o wielolet-

niej trwałości (ponad 10 lat)

•

•
•
•

PRZEZNACZENIE

Detektory wycieku gazu (R410A)  mają na 
celu przeciwdziałać  skutkom oddziaływania 
szkodliwych stężeń czynnika chłodniczego 
na osoby oraz sygnalizować przekroczenie 
wartości granicznych stężeń.
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DANE TECHNICZNE

Model NX-DET-V1

ZASADA DZIAŁANIA

 Detektory wycieku gazu mierzą w sposób 
ciągły stężenie określonego gazu w pomiesz-
czeniu. Kontrola polega na cyklicznych po-
miarach stężenia danego gazu w otaczającym 
powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych 
wartości stężenia, zostaje załączona optyczna 

oraz dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Do-
datkowo uruchomione zostają styki niskona-
pięciowe NO i NC, dzięki którym możliwe bę-
dzie zatrzymanie pracy jednostki wewnętrznej 
systemu klimatyzacyjnego.

Przewód komunikacyjny (sygnał NO/NC)

Uszkodzona 
jednostka 

wewn.

Detektor gazu
(sygnalizacja
akustyczna
i optyczna)
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